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MEMÒRIA D’INTERVENCIÓ

Prospecció Georadar

L’Església dels Sants Just i Pastor

Plaça Sant Just, 6  Barcelona

Jaciment: Església dels Sants Just i Pastor, Barcelona

Data d’intervenció: Juny-Juliol de 2012

Superfície explorada: 3299,7 metres lineals. 329,9m²

Sistema de prospecció: Georadar. Sistemes IDS Hi-Mod 600-200MHz, GSSI SIR-3000 

270MHz 

Densitat de lectura: 10X2cm

Direcció: Roger Sala

1. Motivació de la intervenció

Dins del marc de les investigacions arqueològiques en curs a l’església dels Sants 
Just  i  Pastor  de  Barcelona  que  lidera  el  Servei  d’Arqueologia  (ICUB)  i  el  Museu 
d’Historia de Barcelona, s’ha realitzat la present intervenció de prospecció geofísica.

A rel  de les obres de manteniment i  adequació de l’església, s’han dut a terme 
intervencions d’arqueologia preventiva en les quals s’han realitzat cales a la capella del 
santíssim, a l’àbsis i en dos vasos funeraris de la nau.

Els resultats d’aquestes intervencions han aportat indicis clars de la pervivència de 
restes  arqueològiques  que  abracen  des  d’època  moderna  a  imperial  romana,  en 
concordància  amb  els  estudis  previs  i  excavacions  properes,  que  indicaven  la 
persistència de la ocupació d’aquest indret.

Atesa la possible relació de l’actual emplaçament de Sants Just i Pastor amb edificis  
de culte preexistents d’època tardo-antiga i elements de la xarxa hidràulica de l’antiga 
Barcino, l’interès arqueològic de l’església és evident.

La present intervenció té per objectius l’obtenció d’informació sobre el contingut 
del  subsòl de bona part del temple, l’avaluació del seu potencial  arqueològic, i  per 
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últim, la designació d’eventuals àrees d’excavació que permetin optimitzar els recursos 
destinats a la recerca.

2. Àmbit d’intervenció
La present intervenció és va dur a terme en dues fases, per tal d’assajar les  

metodologies de prospecció òptimes i quin dels sistemes de georadar aplicables oferia 
millor resposta en les condicions locals.

En  una  primera  fase,  els  dies  21  i  22  de  juny  es  van  explorar  243m² 
corresponents a l’espai central de la nau, aplicant els sistemes de georadar IDS Hi-Mod 
amb antenes de freqüències de 200 i 600MHz i el sistema GSSI SIR-3000, equipat amb 
una antena de 270MHz.

Figura 1. Esquema de les àrees cobertes durant la prospecció i de les àrees excavades recentment.

Atesos  els  resultats  obtinguts  en  les  dades preliminars,  es  va  sol·licitar  una 
extensió del permís d’intervenció per a obtenir dades en una major extensió, aplicant 
el sistema IDS, donat que va proporcionar un major detall i penetració en el subsòl.

La darrera fase de prospecció es va executar el dia 6 de juliol, cobrint les àrees 
corresponents als laterals dels altars, l’absis, dues capelles i part de la sagristia.

Tota l’àrea explorada es troba a una elevació nominal  de 15.09m s.n.m. ,  a  
excepció de les dues capelles, situades a uns 20cm per sobre d’aquesta cota.

Totes les dades obtingudes es va referenciar respecte al mateixos eixos X i Y, 
amb origen (coordenada 0/0) a la cantonada interior nord de la nau de l’església.
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3. Metodologia

La majoria  de sistemes de prospecció geofísica aplicables a  l’arqueologia es 
basen en la mesura de diferents magnituds del sòl de manera ordenada en el l’espai 
(també en el temps en el cas del georadar). Expressant gràficament aquestes mesures 
generem mapes de propietats del subsòl per identificar estructures arqueològiques.

Per a prendre les mesures s’aplica sobre la zona a explorar una quadrícula o 
grid de lectura que servirà per a ubicar cada lectura dels sensors aplicats a una unitat  
de superfície. 

Georadar (GPR)
El georadar és un sistema de prospecció geofísica basat en la emissió de polsos 

electromagnètics  al  subsòl  i  la  mesura  de  les  alteracions  d’amplitud,  freqüència  i 
velocitat  de propagació  que experimenten en el  medi  geològic  per  a  inferir-ne les  
propietats físiques.

Un sistema informàtic genera aquests polsos i els emet a través d’una antena, 
que també en capta les reflexions i les ubica ordenadament en el sentit d’avanç del  
sistema i en profunditat.
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Desplaçament

Georadar

El  resultat  d’aquesta  operació  són  els  radagrames,  que  expressen  en  l’eix 
horitzontal el desplaçament de l’antena de georadar sobre el terreny, i en l’eix vertical 
el  viatge  dels  pulsos  en  profunditat,  de  manera  que  n’obtenim  una  visualització 
equivalent a un perfil o secció de l’àrea explorada.

Gràcies a  les darreres innovacions  en computació SOT aplica un programari 
(time-slicing  o talls  de  temps)  que permet  la  creació  de mapes  en extensió  per  a  
visualitzar  les  propietats  del  subsòl  a  diferents  profunditats  en  forma  de  plantes, 
seccions  o  restitucions  volumètriques  mitjançant  la  integració  en  un  sol  bloc 
tridimensional de dades dels perfils obtinguts sobre la superfície a explorar.

D’aquesta manera, els resultats es plasmen de manera gràfica en forma de talls 
horitzontals del terreny, o bé en seccions verticals. Aquests mapes de propietats del  
subsòl mostren els canvis en la senyal electromagnètica que provoquen  els materials i 
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els objectes del subsòl.  Aquests mapes s’interpreten en forma d’esquemes gràfics i 
se’n suggereixen possibles identificacions. 

Tall-slice 1
Tall-slice 2
Tall-slice 3
Tall-slice 4

Bloc de dades 3D
zona d`exploració

creació de talls de temps 
( )time-slicing

Visualització i interpretació

tall-slice 1

tall-slice 2

0-15cm

9-24cm

Radagrama
Radagrama

Radagrama

zona d`exploració

Interpolació

Creació de talls de temps (time-slicing) amb dades de georadar

Interpretant les dades

La prospecció geofísica aplicada a l’arqueologia utilitza diferents sensors per a 
mesurar de manera no destructiva diverses magnituds físiques. Els resultats d’aquestes 
mesures depenen del contrast de propietats entre els diferents elements del subsòl, i  
en  especial  del  contrast  entre  els  elements  d’interès  arqueològic  i  el  seu  medi 
(sediment).

Per tant,  les dades obtingudes en una prospecció s’analitzen i  s’estudien en 
paràmetres  físics  per  a  obtenir  representacions  i  informació  del  subsòl,  tot  i  que 
difícilment es pot assolit una definició exhaustiva de tots eles elements del subsòl, ja 
que no tots presenten característiques diferenciades. 

El  procés  de  dades  es  basa  en  la  integració,  avaluació  i  visualització  dels 
resultats.  D’aquest  primer  estudi  se’n  deriven  unes  interpretacions  basades  en  el 
coneixement  previ  dels  sensors  aplicats,  la  morfologia  i  característiques  de  les 
anomalies captades, i  sobretot,  el creuament d’aquests resultats amb la informació 
arqueològica existent. 

Per tal de fer més entenedors els resultats cal clarificar alguns paràmetres:

Anomalia: És una alteració en la resposta obtinguda en la prospecció respecte al seu 
medi immediat.

Anomalia d’alta amplitud: En el cas del georadar, aquesta es produeix quan el pols 
electromagnètic  emès pel  sistema assoleix  un objecte o medi amb unes propietats 
dielèctriques diferents al seu medi de propagació diferent. Per exemple, una cavitat 
ubicada  sota  el  sediment,  com  una  tomba  o  un  espai  amb  rebliments  grollers, 
presentarà una anomalia d’alta amplitud, ja que l’aire té unes propietats dielèctriques 
molt diferents del sediment.

Anomalia  de  baixa  amplitud: A  l’inversa,  les  anomalies  de  baixa  amplitud  es 
descriuran quan el pols electromagnètic travessa un medi de propietats homogènies o 
de conductivitat més alta que el seu entorn. Per exemple, una àrea de sediment argilós 
i humit oferirà una resposta de baixa amplitud respecte a un mur realitzat en pedra 
calcària.
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Profunditat nominal : Es refereix a la profunditat estimada d’un objecte detectat pel  
georadar. Les profunditats nominals s’expressen en metres sota superfície (s.s) a una 
velocitat constant, tot i que serà sempre aproximativa.
Això es deu a que els polsos electromagnètics que emet el georadar viatgen a través  
del  subsòl a velocitats variables segons la seva composició.  De manera genèrica,  el 
medis més humits tendeixen a velocitats més baixes i els més secs a velocitats més 
altes. D’aquesta manera, els canvis en la estratigrafia generen canvis de velocitat dels 
polsos electromagnètics en el subsòl, i per tant, fan variar la precisió del càlculs de 
profunditat per als objectes detectats.

 
4. Paràmetres i ajustos dels sistemes

Com ja s’ha exposat,  degut a la dificultat  tècnica que presenta la descripció 
geofísica dels subsòls urbans, es va plantejar la prospecció partint d’un primer assaig 
metodològic per a identificar tres paràmetres essencials en l’exploració amb georadar: 
la resolució espacial, la direcció dels perfils de georadar que havien de cobrir l’àrea 
d’estudi i el sistema i freqüència adequats.

Les dades que es presenten a continuació corresponen a les obtingudes amb el 
sistema  IDS  Hi-Mod,  que  són  les  que  van  oferir  millor  relació  entre  resolució  i 
penetració.

El sistema es va ajustar segons el següents paràmetres:

Dades 600MHz:
Time window efectiu: 54 nanosegons
Velocitat de propagació estimada: 0.095m/nanosegon
Penetració efectiva estimada: 2.1m sota superfície
Resolució en sentit de lectura: 0.02m (2cm)
Resolució entre perfils: 0.1m (10cm)

Dades 200MHz:
Time window efectiu: 80.3 nanosegons
Velocitat de propagació estimada: 0.095m/nanosegon
Penetració efectiva estimada: 2.5m sota superfície
Resolució en sentit de lectura: 0.02m (2cm)
Resolució entre perfils: 0.1m (10cm)

Degut a la millor resolució i claredat de les dades, la majoria de les imatges 
d’aquesta memòria s’han basat en la prospecció de 600MHz, tot i que per als elements  
més profunds s’han utilitzat selectivament àrees de les dades recollides en 200MHz.
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Figura  2.  Nau  central.  Els  resultats  obtinguts  a  profunditats  similars  amb  les  dues  freqüències 
aplicades. Tot i el major detall en les cotes superiors en 600MHz (a dalt a l’esquerra), les dades de  
200MHz ofereixen una millor definició per a les cotes profundes (a baix a la dreta).

5. Resultats

Els resultats obtinguts en les prospeccions es mostren en els gràfics adjunts 1-
17. 
Per a sistematitzar la complexitat dels resultats obtinguts, es presentarà una selecció 
de talls horitzontals o plantes d’amplitud a diferents profunditats que s’han considerat 
significatius.  En cada tall  es  presenta  un esquema interpretatiu  on  s’enumeren les 
anomalies detectades i se’n proposen interpretacions. 

De l’anàlisi d’aquests resultats se’n deriva una zonificació en sentit hortizontal i  
en sentit vertical dels elements detectats, que ens permetrà estudiar la disposició dels 
objectes detectats al subsòl i formular propostes per a àrees d’excavació en funció del 
seu interès i de la seva accessibilitat.

Descripció dels resultats

0 a 0.38m sota superfície (Gràfics 2-5)

La superfície de l’àrea d’estudi presenta un paviment empedrat amb materials 
de diversos orígens (pedra de montjuïc, marbre, calcària),  a excepció de la Sagristia 
(gres ceràmic) i l’àbsis (panots de terra cuita).

En les àrees corresponents a la nau, els laterals i les capelles 1 i 2, s’aprecien les  
lloses de múltiples vasos funeraris, que per altra banda són un dels principals elements 
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condicionants dels resultats obtinguts i el principal element de modificació del subsòl 
de l’església.

La  majoria  d’enterraments  es  daten  des  del  segle  XVIII,  però  intervencions 
prèvies1 han posat al descobert que els vasos funeraris tallen l’estratigrafia anterior i  
fins i tot integren materials arqueològics anteriors.

En  consonància  amb  aquesta  informació,  els  primers  dos  talls  horitzontals, 
corresponents  a  0.04-0.12m  i  de  0-0.38m  sota  superfície  s’han  analitzat  per  a 
identificar els elements superficials i per entendre la estructura i disposició dels vasos 
funeraris i de quina manera poden afectar a elements més profunds del subsòl.

Figura 3. Esquema interpretatiu del tall horitzontal de 0.04 a 0.08m sota superfície

Al gràfic 2 es mostra el tall  horitzontal corresponent a profunditats de entre 
0.04 i 0.12m sota superfície. La tria d’aquest rang de profunditats es deu a la necessitat 
d’obtenir imatges de l’estructura constructiva de les bateries de tombes disposades en 
la nau central. Al gràfic 3 es mostra una interpretació d’aquest tall i s’enumeren els 
elements detectats, fent atenció a la xarxa de divisions entre vasos funeraris que no 
s’han detectat en cotes inferiors.

D’acord  amb  els  resultats  obtinguts,  s’han  definit  88  anomalies  que 
identifiquem amb possibles fosses o vasos funeraris (números 1-88) i altres elements 
(c1-c7).

Atenent a la importància de la nau central en les investigacions arqueològiques, 
s’ha establert una divisió dels enterraments en 4 Grups.

1 Huertas Arroyo, J. Memoria d’excavació preventiva. Codi 068/11
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Grup SE: Ubicat a la banda sud-est de la nau, consta de 27 vasos funeraris en dues files 
i orientats de NW a SE. 14X4.5m

Grup NW: Ubicat a la banda nord-oest de la nau, consta de 23 vasos funeraris en dues 
files i orientats de NW a SE. 12X4.5m

Grup Central: Ubicat entre els grups SE i NW. Consisteix en una franja centrada a la  
nau de 10X2m on es detecten possibles divisions internes que podrien contenir fins a 4  
vasos funeraris ubicats de NE a SW. Aquest grup coincideix amb el vas anomenat dels  
“vicaris perpetus”, cobert amb una llosa de marbre.

Grup NE: S’ha delimitat aquest grup al nord-est de la nau. Tot i que no es descriu una 
estructura ordenada dels vasos i altres elements detectats, s’ha delimitat en funció de 
la seva heterogeneïtat. S’hi detecten vasos funeraris orientats en els dos sentits (NW-
SE i NE-SW) sense una disposició geomètrica ordenada, i altres elements constructius 
que indiquen una àrea que ha patit un tractament diferenciat de la resta d la nau.

Als laterals de la nau es detecten anomalies atribuïbles a altres vasos funeraris 
(59, 60 61, 62, 88) però ja disposats en orientacions divergents a les que marquen els  
grups SE i NW.
La capella 1, que es va explorar parcialment degut a la presència de mobiliari.  S’hi  
descriuen les anomalies 63, 64 i 65, atribuïbles també a 3 possibles vasos funeraris.
La Capella 2 presenta un sol vas funerari visible en superfície i cobert amb una llosa de 
marbre. Hem identificat aquest vas amb l’anomalia 66.
Finalment,  a làrea d’estudi anomenada Absis,  s’ha descrit una anomalia difusa que 
hem identificat amb l’empremta de l’excavació recent que s’hi va realitzar l’any 2011.
 

Els gràfics 4 i 5 es basen en l’estudi d’un lapse de profunditat més gran, de 0 
0.38m sota superfície i ofereixen una vista alternativa de la disposició dels elements 
més superficials. Això es deu al fet que les cavitats ubicades immediatament per sota  
de les lloses de pavimentació o dels vasos tendeixen a donar una resposta més de alta  
amplitud per al georadar. D’aquesta manera, es posen de relleu aquestes cavitats, que 
no permeten detectar les estructures de divisió entre vasos funeraris, degut a la seva 
menor amplitud de resposta al georadar.
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Figura 4. Esquema interpretatiu del tall horitzontal de 0 a 0.38m sota superfície

Així doncs, tot i que les anomalies atribuïdes a les cavitats interiors del vasos  
funeraris són prou evidents morfològicament, veurem com la seva dimensió vertical és 
variable i el seu contingut és en la majoria de casos molt reflectiu, possiblement degut  
a una estratigrafia heterogènia o poc compacta.

A desgrat d’això, aquest lapse de profunditats permet descriure nous elements 
no visibles en el primer tall:

A la nau, es detecta l’anomalia C1, que identifiquem amb la prolongació d’una 
estructura en pedra visible en superfície, formada per una llosa quadrangular i un marc 
també  en  pedra,  sense  cap  inscripció  visible  i  de  dimensions  menors  als  vasos 
funeraris.

També  al  grup  NE  hem  delimitat  una  àrea  d’alteració  difusa,  sense  una 
morfologia clara  que hem anomenat C2. Per sota d’aquesta primera capa de senyal 
difusa,  veurem com aquesta àrea presenta característiques particulars.

Al grup central es detecten les anomalies 28, 29 i 30, que identifiquem també 
amb cavitats  o  vasos  funeraris.  L’anomalia  C3,  ubicada sota  la  vertical  del  vas  del  
vicaris perpetus, presenta una resposta de baixa amplitud, fet que interpretem com a 
un rebliment interior  relativament homogeni,  a desgrat que no es pot descartar  la 
presència de divisions interiors.

Tant  als  laterals  com  a  les  dues  capelles  es  fan  evidents  les  anomalies 
provocades  pels  vasos  funeraris,  detectats  només  parcialment  al  tall  anterior. 
Finalment, a la sagristia es detecten tres elements reflectants (c5-c6), separats per una 
franja de baixa amplitud.  Interpretem aquest grup d’anomalies com les restes d’un 
possible paviment o estrat d’anivellació, tallat per una possible rasa.
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 De 0.52m a 1.23m sota superfície (Gràfics 6-9)

Dins del lapse de profunditats entre 0.52 i 1.23m sota superfície es produeixen 
alguns  dels  canvis  de  resposta  més  significatius,  especialment  en  les  àrees  menys 
afectades  per  la  presència  de vasos  funeraris  (Grup NE de la  nau  central,  laterals, 
Sagristia i absis).

Figura 5. Esquema interpretatiu del tall horitzontal de 0.52 a 0.88m sota superfície

En l’àrea  del  grup  NE es  simplifica la  resposta  obtinguda,  on destaquen les 
anomalies identificades amb vasos funeraris de diverses mides, disposats en direccions 
divergents. Entre aquests destaca el vas identificat amb l’anomalia 7, que manté una 
cavitat de majors dimensions i profunditat que cap de les descrites a la nau.

Centrat al grup NE es perfila una extensió de l’anomalia c2, amb una resposta 
de baixa amplitud que identifiquem amb la presència de rebliments o terres.

En  els  grups  SE  i  NW,  que  contenen  els  grups  de  vasos  funeraris  més 
estructurats, s’aprecia com la morfologia d’aquests varia. Això es deu a la presència de 
rebliments en alguns dels vasos i a la diferenciació entre els continguts dels vasos i 
algunes osseres adjuntes. Un exemple d’això són els vasos associats a les anomalies 32, 
33, 49, 50, 51, 42 del grup SE o 71, 78 i 81 del grup NW.

Al  grup central  es manté una estructura similar  a  la descrita en nivells  més 
superficials,  on  destaca  la  continuïtat  de  les  anomalies  28  i  29,  mentre  que  es 
fragmenta la número 30. Continua detectant-se una resposta de baixa amplitud per a 
C3, que indicaria una rebliment amb terres.

Al lateral NW no es detecten canvis significatius, i es continuen detectant les  
anomalies identificades amb els vasos 87 i 88. Per contra, al lateral SE s’aprecien canvis 

12



significatius, inicialment com anomalies difuses (vegeu gràfics 6 i 7), i més clars en les  
cotes corresponents a 0.86-1.23m sota superfície (vegeu gràfics 8-9).

Una de les anomalies de major interès és l’anomenada c14 (vegeu esquemes 
dels gràfics 7 i 9), que es detecta des de 0.7-0.8m sota superfície, com una alteració 
lineal  de  prop  de  4m  de  longitud,  que  identifiquem  com  un  possible  element 
constructiu, ja sigui un mur de divisió entre vasos o bé un element no relacionat amb 
aquests. També en el lateral NW es detecta el grup d’anomalies C7, que identifiquem 
amb  una  possible  prolongació  de  C14,  que  presentaria  també  elements 
perpendiculars.  Finalment,  l’anomalia  C4,  de  petites  dimensions  i  de  morfologia 
obliqua respecte a les anteriors estructures, resta sense una atribució clara, podent 
estar associada amb l’anomalia C11, descrita a la sagristia.

Figura 6. Esquema interpretatiu del tall horitzontal de 0.86 a 1.23 m sota superfície

A la capella 1 es detecta una nova anomalia,  associada amb un possible vas 
funerari o element constructiu que hem anomenat 89, no detectada en nivells més 
superficials. Per altra banda, es detecta una variació en la morfologia de l’anomalia 64, 
que pren forma d’angle recte. Interpretem aquest fet com la possible superposició del 
vas més superficial amb un possible element constructiu.

A la Capella 2, es produeix un nou canvi, consistent en l’aparició d’una anomalia 
d’alta amplitud, c13, envoltant el vas identificat amb l’anomalia 66. Identifiquem c13 
amb un possible element constructiu o mur.

Com  ja  s’ha  esmentat,  l’àrea  explorada  a  la  sagristia,  presenta  canvis 
significatius en la resposta entre 0.5 i 1.2m sota superfície. En primer terme, en el tall  
horitzontal  corresponent  a  0.52-0.88m  sota  superfície  (gràfics  6-7),  destaca  la 
presència  d’un  element  lineal  anomenat  c11,  que  identifiquem  amb  una  possible 
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conducció o element constructiu de poca dimensió vertical. Entorn aquest element es 
detecten les àrees d’alta amplitud c12 i c10, sense una morfologia clara, i que podrien 
correspondre  a  àrees  amb  rebliments  heterogenis  o  bé  a  la  presència  d’elements 
contructius.

Per sota d’aquestes cotes, entre 0.86 i 1.23m sota superfície (gràfics 8-9), es  
detecta un nou canvi, amb la desaparició de la possible conducció c11 i la detecció de 
l’element c15. Aquesta anomalia, detectada entre 0.9 i 1.2m de profunditat, presenta 
una morfologia poc clara, tot i que el seu extrem SE mostra una morfologia corbada.

De 1.37 a 1.75m (gràfics 10-11)

En les descripcions de les dades corresponents a les cotes superficials (0-1.23m 
sota superfície), hem constatat una resposta diferenciada en les zones centrals de la 
nau, caracteritzades per la presència dels grups de vasos funeraris buits i reblerts que 
trenquen  els  nivells  esrtatigràfics  anteriors.  També  s’ha  constatat  una  resposta 
diferenciada a àrees com la sagristia i l’àbsis, on l’absència d’intrusions ha facilitat la 
documentació d’altres elements del subsòl no relacionats amb enterraments.

El tall corresponent a profunditats de 1.37 a 1.75m sota superfície (gràfics 10-
11)  ens  permet  constatar  la  progressiva  desaparició  de  les  estructures  dels  vasos 
funeraris  que dominen la part  central  de la nau (grups SE i  NW),  on es continuen 
detectant aquells vasos o osseres buits o parcialment buits. Tot i amb això encara es  
detecten anomalies de mitjana amplitud que indiquen la presència d’estructures de 
compartimentació als grups SE i NW.

Figura 7. Esquema interpretatiu del tall horitzontal de 1.37 a 1.75m sota superfície
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Les anomalies de baixa amplitud c2 i c3 guanyen terreny, indicant la presència 
d’àrees  amb  sediments  més  extenses,  sense  presència  de  cavitats  o  rebliments 
heterogenis. A l’extrem de la nau, a peu de l’accés, es detecta l’anomalia lineal c19,  
ubicada  prop  de  1.5m  de  profunditat  que  identifiquem  amb  un  possible  element 
constructiu o mur. Tot i amb això, aquest element presenta característiques en la seva 
detecció que es discutiran més endavant.

Per contra, el lateral SE manté la presència de les estructures c14, c7, i c4, que 
hem identificat com a possibles elements constructius.

Un dels canvis destacats en les dades és la presència de les anomalies c17 i c18. 
L’anomalia c18 s’ubica a l’absis, a una profunditat estimada de 1.37m sota superfície i 
l’identifiquem  amb  el  mur  UE-137  descrit  en  una  excavació  prèvia2.  Les  dades 
obtingudes  mostren  una  longitud  de  6.5m,  amb  una  interrupció  a  l’àrea  central  i  
possibles estructures relacionades o adossades (c9) que es perdrien sota la ubicació de 
l’edifici de l’altar actual.

A  la  sagristia,  en  cotes  molt  similars  es  detecta  l’anomalia  c17,  amb  una 
alineació similar a c18, que identifiquem amb un possible element constructiu o mur.

Per sota de 2m (gràfics 12-13)

Com s’ha exposat en el capítol 4, l’abast màxim de les dades obtingudes s’ha 
ubicat  entre 2.1 i  2.4m sota superfície.  En les cotes ubicades per sota de 1.7m, la 
definició  dels  objectes  és  més  precària  per  la  pèrdua  d’energia  dels  polsos 
electromagnètics que emet el georadar. En conseqüència, les anomalies detectades en 
aquestes cotes ofereixen una morfologia esquemàtica o difusa. 
D’acord  amb  això,  s’exposaran  els  elements  detectats  i  se’n  proposaran 
interpretacions, tot i que també caldrà remarcar la menor fiabilitat d’aquestes dades. 

Els gràfics 12 i 13 mostren els resultats obtinguts per a una profunditat nominal 
de 2.2m sota superfície. La resposta obtinguda és il·lustrativa dels canvis en la senyal  
enregistrada des de prop de 1.8m sota superfície,  on la pràctica desaparició de les  
cavitats o estructures dels vasos funeraris permet detectar noves anomalies.

A la nau central es detecten les anomalies corresponents als vasos 5, 7, 16, 38 i  
19. Es detecta el requadre d’alta amplitud corresponent a l’anomalia c1. 

Es  consolida  l’anomalia  c19,  orientada  d’acord  amb  els  eixos  de  l’església 
actual. Interpretem aquesta anomalia com un possible mur o estructura constructiva,  
tot  i  que  cal  remarcar  que  la  seva  atribució  no  s’ha  validat  completament  en  els  
processos de comprovació. En conseqüència, cal considerar aquesta anomalia com a 
dubtosa.

De manera similar,  l’anomalia c22,  s’ubica a l’àrea central  de la nau des de 
cotes de 1.7m sota superfície, immediatament per sota dels vasos identificats com 25, 
26 i 27. L’anomalia consisteix en dues franges d’alta amplitud paral·leles de prop de 
7m de longitud. Tot i que es detecta en les dues freqüències aplicades (200 i 600MHz),  
la seva orientació, coincident amb els perfils de georadar de la prospecció, obliguen a  
considerar-la dubtosa.

2 Huertas Arroyo, J. Memoria d’excavació preventiva. Codi 068/11
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Figura 8. Esquema interpretatiu del tall horitzontal a 2.2m sota superfície

L’anomalia c23, parcialment lineal s’ubica en cotes similars a c22, però amb una 
resposta més discontínua, confonent-se amb l’anomalia c24. Tot i que la seva alineació  
és consistent amb els elements c22 o c19, la considerem de dubtosa atribució.

A la resta de la nau, a les àrees dels grups central, SE i NW, es produeix un canvi  
significatiu, ja que, tot i que continuem detectant l’anomalia de baixa amplitud c3 (sota 
la vertical del vas dels vicaris perpetus), es detecten extensions informes amb resposta 
d’alta amplitud anomenades c21, c24, c25 i 26 que apareixen entre 1.7 i 1.9m sota 
superfície.  Degut  a  la  indefinició  d’aquestes  anomalies  no  es  pot  oferir  una 
interpretació més precisa que un canvi de materials en les àrees que ocupen.

Al lateral SE es continua detectant l’anomalia c14 amb pocs canvis, metre que 
l’anomalia c7 guanya extensió sense una morfologia clara.

A la capella 1, es detecta una única anomalia sota la vertical del vas funerari 64,  
que atribuïm a un possible element constructiu. A la capella 2 es continua detectant  
l’anomalia c13 a l’entorn del vas funerari identificat amb l’anomalia 66.

A l’àrea explorada de la sagristia es detecta una anomalia que ocupa gairebé 
tota  la  zona  explorada.  Identifiquem  aquesta  anomalia  amb  un  possible  canvi 
important en la estratigrafia, ja sigui un paviment o bé un nivell de composició diferent 
al descrit per als nivell superiors.

Finalment  a  l’àrea  de  l’absis,  es  detecta  una  anomalia  angulada  de  petites 
dimensions  que  podria  correspondre  a  un  element  constructiu  relacionat  amb 
l’element c18 (UE 137).
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6. Interpretació general i potencial arqueològic (Gràfics 14-17)

Atenent que l’objectiu de la present intervenció és facilitar informació sobre el 
subsòl de l’església i proposar les àrees d’intervenció amb més potencial arqueològic, 
proposem una sinopsi del descrit en els resultats i propostes per a ubicar eventuals 
excavacions.

Els resultats han mostrat diferències substancials en l’extensió explorada.  La 
presència  de  vasos  funeraris  estructurats  als  grups  SE  i  NW  i  els  vasos  i  osseres 
dispersos en la resta de la nau i laterals evidencien una forta alteració del subsòl en  
època moderna,  que pot  haver  destruït  parcial  o  totalment  bona part  del  registre 
arqueològic més superficial. A desgrat d’això, àrees com el grup central, el lateral SE o 
el  grup  NE   presenten  una  estructura  més  heterogènia  que  pot  haver  permès  la 
conservació d’elements d’interès arqueològic com les possibles restes constructives c1, 
c19, c14, c7 o les més dubtoses c22 o c23.

Per  altra banda,  les àrees  corresponents a  l’absis  i  la sagristia  mostren una 
composició  diferent  per  l’absència  de  vasos  funeraris  i  són  espais  susceptible  de 
contenir  seqüències  estratigràfiques  de  major  interès,  incloent  també  restes 
constructives com c18 (UE137), c15, c17 i c20.

Resumint la descripció de resultats anterior, l’àrea explorada es pot dividir en 
tres tipus segons els elements detectats al subsòl (vegeu gràfic 16):

Tipus 1: Assignem a aquest tipus les zones afectades per la construcció dels 
vasos  funeraris  d’època  moderna,  incloent-hi  els  grups  SE,  NW,  i  lateral  NW.  Es 
caracteritzen per la presència d’una xarxa de vasos funeraris i osseres, ja siguin buits o 
colmatats, delimitats amb envans de maó que afecten profunditats de 1.7 a 2m sota 
superfície.
 

Tipus 2:  Correspon a aquelles àrees amb vasos  i  osseres  aïllats  o  construïts 
sense  un  ordre  aparent,  on  es  detecten  altres  elements  d’interès.  Corresponen  a 
aquest tipus el lateral NE, les capelles 1 i 2 i els grups central i NE.
   

Tipus 3: Assignem aquest tipus a les àrees sense evidències de vasos funeraris. 
Sagristia i absis.

17



Figura 9. Esquema interpretatiu dels elements detectats de 0.86 a 2.2m sota superfície. Descartant els  
elements més superficials, es fa evident la menor afectació per estructures funeràries a l’extrem NE  
de la nau i a la sagristia.

Proposta d’àrees d’intervenció (vegeu gràfic 17)

D’acord  amb  els  resultats  obtinguts  es  proposen  4  àrees  per  a  eventuals 
excavacions atenent a criteris de potencialitat arqueològica i facilitat operativa.

Cala NE: 9.2X3.5m. S’ubica al grup NE, cobrint una àrea ocupada pels elements 
c1  i  c2,  amb  possible  presència  d’enterraments  colmatats.  Es  detecten  canvis  de 
composició a 0.8m sota superfície en les àrees amb estratigrafia conservada.

Cala Central: 8X2.5m. S’ubica a la vertical del grup central, afectant parcialment 
el vas 28, el vas dels vicaris perpetus i l’anomalia c3. El principal interès d’aquesta àrea 
és la seva extensió i homogeneïtat. A desgrat que les dades obtingudes evidencien una 
alteració per el vas funerari fins a profunditats de 1.6-2m sota superfície i la presència 
de possible divisions internes, la cala permetria un bon accés als nivells arqueològics 
ubicats per sota d’aquestes cotes.

Cala lateral SE: 15X2m. Cobrint tot el lateral SE, aquesta àrea permetria accedir 
a les anomalies c14, c7 i c4, tot i que en els nivells superficials s’hauran d’intervenir els  
vasos 59, 60, 61, 62 i 62b.

Cala sagristia:  2.6X7m. Es proposa una excavació extensiva en aquest àmbit 
degut a la seva menor alteració respecte a altre àrees explorades. Tot i que les dades 
suggereixen  l’existència  de  conduccions  (c11)  i  rebliments  d’anivellamnet  en  els 
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primers  40-70cm  dota  superfície,  elements  com  l’anomalia  c17,  ubicada  en  cotes 
similars a c18 (absis) o la detecció d’un possible nivell horitzontal (c20) indiquen que 
aquest àmbit podria contenir una seqüència estratigràfica més rica que altres àmbits 
estudiats.

7. Conclusions

L’Església dels  Sants  Just  i  Pastor,  com molts  altres temples amb una llarga 
Història,  ha sofert  múltiples  modificacions  arquitectòniques  documentades al  llarg 
dels  segles.   En  molts  casos,  el  subsòl  de  les  esglésies  és  un  entorn  estratigràfic 
complex,  condicionat  per  la  sobreposició  de  nivells  d’ús  i  paviments,  restes 
constructives de fases anteriors i la presència d’enterraments i osseres.

Per tant, per a descriure’n el subsòl amb mitjans geofísics i aportar informació 
significativa cal tenir present la necessitat d’una metodologia basada en una resolució 
espacial  alta,  i  per  altra  banda,  aplicar  un procediment interpretatiu  estricte per a 
destriar  els  elements  arqueològicament  rellevants  i  les  limitacions  de  les  dades 
obtingudes.

D’acord amb això, els resultats obtinguts en la prospecció georadar han aportat 
informació  sobre  la  complexa  disposició  del  subsòl  de  l’església,  permetent-nos 
discriminar els àmbits on la presència de vasos funeraris i osseres d’època moderna 
han destruït total o parcialment el registre arqueològic, però també evidenciant alguns 
elements d’interès i àrees propícies per a l’excavació arqueològica.

A desgrat  d’això,  cal  també remarcar  que l’abast  vertical  i  la  resolució dels 
sensors aplicats es veu condicionat pel tipus de terreny (composició, grau d’humitat, 
heterogeneïtat, etc..). Aquests factors han ubicat l’abast màxim de les dades entre 1.7 i  
2.4m sota superfície segons les zones, fet pel qual cal remarcar que algunes de les 
anomalies detectades s’han de prendre com a dubtoses.

Elements d’interès com les anomalies c22, c19 i c23 s’han de prendre doncs 
com a possibles estructures, tot i que cal tenir en compte que no s’han pogut validar  
en processos alternatius de les dades.

Per altra banda, els àmbits marginals de l’edifici, com el lateral SE o la sagristia 
s’han perfilat com els indrets amb menor afectació d’època moderna, i per tant els  
espais més favorables per a la investigació arqueològica.

Sant Cugat del Vallès-La Floresta 7/9/2012
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Esglèsia St Just i Pastor
Prospecció Georadar
Sistema IDS 600MHz.
Gràfic 9. Tall 0.86-1.23m s.s. Interpretació
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Esglèsia St Just i Pastor
Prospecció Georadar
Sistema IDS 600MHz
Gràfic 10. Tall 1.37-1.75m s.s. 
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Gràfic 11. Tall 1.37-1.75m s.s. Interpretació
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Gràfic 12. Tall 2.2m s.s. 
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Esglèsia St Just i Pastor
Prospecció Georadar
Sistema IDS 600MHz.
Gràfic 13. Tall 2.2m s.s. Interpretació
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Esglèsia St Just i Pastor
Prospecció Georadar
Sistema IDS 600MHz. 
Gràfic 14. Tall 2.2m s.s. Sobreposició esquemes interpretatius
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Prospecció Georadar
Sistema IDS 600MHz
Gràfic 15. Sobreposició esquemes interpretatius de 0.86 a 2.2m s.s.

2.2m s.s.

1.37-1.75m s.s.

0.86-1.23m s.s.

Esquemes interpretatius
Profunditats calculades

Altar

Laterals

Laterals

Absis

Capella 1

Capella 2

Sagristia

Nau



0 10m

Grup SE

Grup NW

Grup NE Grup Central

Lateral NW

Lateral SE

Absis

Sagristia

Capella 1 Capella 2

Esglèsia St Just i Pastor
Prospecció Georadar
Sistema IDS 600MHz. Fase 2
Gràfic 16. Divisió en tipus de subsòl

Tipus 1. Alteració per vasos

Tipus 2. Alteració discontínua

Tipus 3. Sense vasos

Tipus de subsòl segons contingut
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Gràfic 17. Àrees d‘excavació proposades


