
 

 

  M
em

òr
ia

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenció arqueològica preventiva al carrer 

de la Cera, 1 de Barcelona (Districte de Ciutat 

Vella). Codi: 068/16 

(Barcelona, Barcelonès) 

Juny-Setembre 2016 

Adriana Vilardell Fernàndez 

Antoni Bosch Bullich 

Nº Expedient:

R/N 470 K121-NB-2016/1-16996 

R/N 470 K121-NB-2016/2-17074 

R/N 470 K121-NB-2016/3-19278  

R/N 470 K121-NB-2016/4-19655 



 

 2 

 | 
06

8/
16

. C
er

a,
 1

  |
  M

em
òr

ia
 

 

ABANS. SERVEIS CULTURALS S.L. 
c. Ventura Plaja 30-32, Àtic 1ª 

08028 Barcelona 
Telf.: 667 746 340 /637 794 864 

ivansalvado.abans@gmail.com  /jordichoren.abans@gmail.com 
www.facebook.com/Abans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codirectora                              Coordinador 

Adriana Vilardell                  Ivan Salvadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Barcelona, 17 d’agost de 2018 

 



 

 3 

 | 
06

8/
16

. C
er

a,
 1

  |
  M

em
òr

ia
 

Índex  
 

Fitxa tècnica ................................................................................................................................................... 4 

Motius de la intervenció ............................................................................................................................... 5 

Localització .................................................................................................................................................... 6 

Marc geogràfic i geològic ............................................................................................................................. 7 

Síntesi històrica i antecedents arqueològics ............................................................................................ 9 

Antecedents arqueològics .................................................................................................................... 10 

Metodologia ................................................................................................................................................. 11 

Desenvolupament dels treballs arqueològics ....................................................................................... 12 

Conclusions i interpretació ........................................................................................................................ 15 

Afectació arqueològica ............................................................................................................................... 16 

Bibliografia ................................................................................................................................................... 17 

Annexos ........................................................................................................................................................ 18 

Annex 1 ......................................................................................................................................................... 19 

Fitxes ........................................................................................................................................................ 19 

Fitxes d’unitats estratigràfiques .......................................................................................................... 20 

Fitxes d’estructures ............................................................................................................................... 23 

Fitxes de paviments ............................................................................................................................... 28 

Fitxes de negatius i interestrats .......................................................................................................... 30 

Fitxes d’UA .............................................................................................................................................. 31 

Annex 2 ......................................................................................................................................................... 32 

Documentació fotogràfica .................................................................................................................... 32 

Annex 3 ......................................................................................................................................................... 40 

Planimetries ........................................................................................................................................... 40 

Índex de plànols ..................................................................................................................................... 41 

 



 

 4 

 | 
06

8/
16

. C
er

a,
 1

  |
  M

em
òr

ia
 

Fitxa tècnica  
 

Nom de la intervenció Carrer de la Cera, 1 

Municipi Barcelona 

Comarca Barcelonès 

Coordenades UTM ETRS89 X: 430352,0 / Y: 4581211,3 

Alçada 8,82m s.n.m. 

Tipus de jaciment Urbà 

Tipus d’intervenció Preventiva 

Tipus d’activitat Control 

Resultat de la intervenció Positiu 

Cronologia SS. XIX / XX 

Dates de la intervenció Permís (Adriana) 28/06/2016 a 01/07/2016 
Pròrroga: 11/07/2016 a 22/07/2016 
Permís (Antoni):29/08/2016 a 09/09/2016 

Coordinador Ivàn Salvadó 

Arqueòleg director Adriana Vilardell / Antoni Bosch 

Arqueòleg tècnic Carles Aguilar 

Dibuix de camp Carles Aguilar, Antoni Bosch  

Topografia ABANS Serveis Culturals s.l. 

Infografia Jordi Chorén  

Inventari de materials Marcel Olivé 

Digitalització materials Jordi Chorén 

Propietari de la finca MG Associates Investments 2015 SL 

Règim jurídic de la finca Privat 

Promoció i finançament MG Associates Investments 2015 SL 

Codi 068/16 

Superfície de la intervenció 23,64m2 

Superfície afectada 23,64m2 

Protecció existent Zona d'Interès Arqueològic 
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Motius de la intervenció 
 

La present intervenció arqueològica preventiva es situa a l'interior de la finca número 1 del 

carrer de la Cera, al barri del Raval de la ciutat de Barcelona. L'actuació es duu a terme a la 

planta baixa de l'edifici, una finca plurifamiliar entre mitgeres, amb una orientació E-W. Es 

podria tractar d'un edifici bastit a principis del segle XIX, si tenim en compte que als Quarterons 

d'en Garriga i Roca,1 l'espai apareix identificat com a finca no gaire antiga. 

 

La actuació arqueològica ve motivada per la instal�lació d'un ascensor, doncs per a dur-la a 

terme es fa necessari un rebaix d'uns 0,30m de tota la superfície de la planta baixa, així com la 

construcció d'un fossat que ha d'encabir la maquinària de l'ascensor. Aquest fossat, de planta 

rectangular, té unes dimensions de 1,45m de fondària per 1,35m x 1,30m de costat. 

Ambdues actuacions impliquen un rebaix del subsòl de la finca, i per tant es fa necessària la 

presència d'un arqueòleg que dugui a terme el control de l'excavació. 

 

Degut a la ubicació de la parcel�la afectada en una Zona d'Interès Arqueològic i Alt Valor 

Històric, i en compliment de la normativa legal vigent expressada en la Llei 9/93 del patrimoni 

cultural català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic, es fa necessari el seguiment dels rebaixos del subsòl relacionats amb l'execució 

de l'obra. 

 

A aquest efecte, l'empresa Abans Serveis Culturals assumeix la intervenció arqueològica sota la 

direcció científica d'Adriana Vilardell Fernàndez i Antoni Bosch2 i la coordinació d'Ivan Salvadó 

Jambrina. 

 

 

                                                      
1 http://darreramirada.ajuntament.barcelona.cat/#mapa 
2 Degut a la dinàmica de l'obra, la present intervenció arqueològica preventiva ha tingut dos directors, 
l'Adriana Vilardell per a la primera fase, i l'Antoni Bosch per a la segona. 
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Localització 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipi   Barcelona 

Comarca   Barcelonès 

Context

  

Finca urbana situada al barri del Raval, al districte de 
Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. 

Coordenades UTM ETRS89   X: 430352,0 / Y: 4581211,3 

Alçada   8,82m s.n.m. 

 

Fig. 1. Plànol topogràfic de situació de la intervenció. Extret de:

www.icc.cat., retocat. Basat en base topogràfica E: 1/5000 

Fig. 2. Ortofotomapa de situació de la intervenció. Extret de:

www.icc.cat., retocat. Basat en base topogràfica E: 1/5000 
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Marc geogràfic i geològic3 
 

La comarca del Barcelonès, comprèn el territori estès entre la Mediterrània i la Serralada 

Litoral, en el tram conegut com a Collserola i delimitat pels rius Llobregat i Besòs. Des del punt 

de vista morfològic, doncs, s’aprecien dues grans unitats, Collserola i el Pla. 

 

A la Serra de Collserola hi trobem una formació de horst composada per materials granítics i 

esquistosos, limitat al nord pel Vallès (Sector central de la Depressió Prelitoral), a l’est amb el 

Turó de Roquetes (Besòs), al sud el Turó de Valldaura i a l’oest pel Llobregat. 

 

Quant al Pla, es troba obert a mar i limitat per la Serralada Litoral (composta de llicorelles 

silurianes assentades en un basament granític) i a migjorn per la falla que segueix ran de mar 

des de Garraf i turó de Montjuïc fins al Turó de Montgat, més enllà del Besòs. 

 

La falla, originada al moment de la fractura del Massís catalano-balear, dibuixà el que a grans 

trets, havia de ser la costa catalana. Per això, el pla inclinat del peu de Collserola és de 

basament paleozoic i d’estructura tabular, havent estat afectat per tots els moviments orogènics 

alpins. 

 

En el miocè i el pliocè, damunt del sòcol paleozoic, sedimentaren dipòsits marins del qual son 

testimonis una sèrie de petits i suaus turons (dels Ollers, del Tàber, de les Falsies, de la Bota). 

La falla es fa visible al Pla ja que si des de Collserola els dipòsits baixen d’una manera 

continuada, suau i regular, al punt de contacte entre Ciutat Vella i l’Eixample, es produeix una 

ruptura amb la presència d’un salt o esglaó d’uns 20m, clarament visible en la morfologia 

urbana (les baixades de Jonqueres, de la Via Laietana, els carrers d’Estruch, de les Moles o de 

Jovellanos). Salt aquest que fou aprofitat per la defensa de la ciutat situant-hi les muralles o a 

nivell econòmic, explotat amb la ubicació de diversos molins a la zona coneguda com de les 

moles (actual carrer de les Moles). 

 

De l’esglaó cap a mar ja no hi ha sòcol de llicorella ni de granit, sinó que ens trobem un mantell 

al·luvial format per les aportacions de les rieres, dels torrents, dels deltes dels rius veïns i del 

corrent litoral. 

 

                                                      
3 Carreras Candi, ed, 1962 
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En aquest sector del pla es formaren maresmes i estanyols, però com que la costa ha anat 

avançant, molts d’aquest, ja no existeixen en l’actualitat tot i que molts d’ells han continuat vius 

en els topònims de la ciutat (Banyols a la marina de Provençals, la Llavinera a Portal Nou, la 

Llacuna i la Llanera al Llobregat o l’estany del Cagalell al Port). 

 

Referent al terme municipal de Barcelona, que és el que ens ocupa en aquest cas, arriba a una 

extensió de 1.754.900 Ha i s’estén a la costa mediterrània en una plana de 5 Km d’amplada 

limitada al NO per la Serra de Collserola (que culmina a 512 metres amb el Tibidabo), entre els 

sectors deltaics del Llobregat i el Besòs. 

 

La seva funció de capital sempre ha estat afavorida per la situació geogràfica d’aquesta plana, 

on conflueixen els dos grans eixos de comunicació que travessen en direcció N-S la Catalunya 

Central (el Llobregat i l’eix Besòs—Congost—Ter). 

 

Com hem esmentat abans, ens trobem davant d’un territori format a causa de l’acumulació de 

sediments provinents de les rieres, torrents i deltes dels rius propers a la ciutat així com de 

sediments marins (és reconegut que en els darrers segles, Barcelona ha guanyat terreny al 

mar). 

 

En aquesta plana completament urbanitzada destaquen varies zones clarament diferenciades, 

el nucli antic que correspon a la primitiva ciutat romana damunt del Mont Tàber (15m.s.n.m.) 

proper al mar. El nucli de Montjuïc al S, que s’aixeca suaument al pla i que cau bruscament 

sobre el mar fent-se inexpugnable el seu accés des d’aquesta posició, i els ravals més pròxims 

que s’originaren entorn aquests nuclis. 

 

Per altra banda, tenim tota una sèrie de nuclis poblacionals que, emergits fora muralles 

acabaran essent absorbits per la ciutat en una de les seves dues importants crescudes (amb la 

construcció de les muralles del segle XIII o durant l’expansió del segle XIX. amb la creació de 

l’Eixample).  
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Síntesi històrica i antecedents arqueològics 
 

La intervenció arqueològica preventiva es duu a terme al solar ubicat al carrer de la Cera, 1, 

situat al barri del Raval, concretament a l'espai conegut com a Raval Sud o de Sant Pau que va 

des de el carrer Hospital fins a la mar, conegut també com a Barri Xino, englova el monestir de 

Sant Pau del Camp i l'edifici de les Drassanes Reials4. 

 
L'espai es troba ocupat des de època prehistòrica i en època romana forma part del suburbium 

de la ciutat de Bàrcino, articulat ja per tres vies d'accés; la Via Augusta, fossilitzada al carrer 

Hospital, que sortia de la ciutat per la Porta Principalis Dextra, la via perpetuada en la Ronda de 

Sant Pau, que era el camí que menava a Montjuïc i la via que portava cap al Vallès i que s'ha 

mantingut en el traçat del carrer Tallers. Aquestes vies i possibles vil�les suburbanes són les 

que comencen a vertebrar el territori i que, com hem vist, es mantenen fins a època 

contemporània5.  

 

Durant tota l'època medieval i moderna, la zona del Raval, és explotada com a hort de la ciutat 

de Barcelona, i com a zona perifèrica ideal per a hospitals, establiments d'ordres religioses i 

tallers productors d'elements perillosos o poc salubres, com els tallers de carn que donen nom 

a l'actual carrer Tallers. Els primers nuclis poblacionals es creen a redós d'aquets monestirs i 

hospitals, com el de Sant Pau del Camp, Sant Llàtzer o l'Hospital d'en Colom. 

 

Des de 1370 hi ha un privilegi que prohibeix la fundació de nous establiments religiosos i 

l'ampliació dels ja existents per tal de preservar la zona del Raval, tant com a punt de producció 

d'aliments de la ciutat com per a reserva de sòl urbanitzable. Aquest privilegi però dura poc, i 

entre els segles XVI i XVII es dona l'eclosió màxima tant de convents com de centres religiosos i 

hospitalaris. Al segle XVIII es poden comptar entre d'altres la cartoixa de Montalegre, els 

convents de Valldonzella, Bonsuccés, els Àngels, Elisabets, Carme, Sant Agustí, o Sant Pau del 

Camp i els hospitals de Sant Pau i la Santa Creu, la Casa dels Malalts Mesells i la Casa de 

Convalescència o la de la Caritat. 

 

Cap a finals del segle XIV amb el regnat de Pere el Cerimoniós, es comença el projecte 

d'emmurallament de la zona del Raval. Si bé en un primer moment, la idea del Consell de Cent, 

és protegir només la part de Llevant del Raval responent a les exigències dels veïns del barri del 

Carme, integrat en aquesta zona del Raval, la modificació i ampliació de les Drassanes Reials, fa 

                                                      
4  VV.AA; 1997 
5  SOBREQUÉS, J; 2015 
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que entre 1372 i 1378 es modifiqui el projecte original del traçat de la muralla, i que el clos 

murat s'estengui fins aquesta zona, incloent de passada el monestir de Sant Pau del Camp o 

l'Hospital de Sant Llàtzer fins a tancar amb el portal de Tallers.6 

 

Durant el segle XVIII i principis del XIX, amb la remodelació de la Rambla, part del barri adquireix 

certa pàtina noble, i les classes benestants comencen a construir-hi els seus plaus, com el cas 

de la Virreina o els Güell, alhora que ja es comença a desenvolupar un ambient proto-industrial 

amb tallers i petites fàbriques. 

 

Ja entrats al segle XIX el barri del Raval pateix una gran transformació passant de ser una zona 

d'horts, convents i tallers a el barri industrial per excel�lència de Barcelona, amb la presència 

de grans fàbriques com la de Bonaplata, o la Espanya Industrial. Amb aquesta industrialització 

del barri comença la seva decadència, amb la construcció d'edificis de pisos sobreocupats per 

població provinent majoritàriament de zones agrícoles. Es converteix en un barri sobrepoblat, 

amb problemes greus de salubritat, i aquesta situació perdura fins ben entrat el segle XX en que 

es comencen a fer algunes reformes urbanístiques per tal d'esponjar l'urbanisme del barri. 

 

Antecedents arqueològics 

 

Un cop consultada la Carta Arqueològica de Barcelona7 hem pogut constatar que al llarg del 

carrer de la Cera, s'han realitzat diverses intervencions arqueològiques, sempre en forma de 

rases o cales de no més de 0,80m de fondària, que no han permès documentar cap tipus 

d'evidència d'activitat antròpica. L'excepció és la intervenció duta a terme a l'interior de la finca 

situada al número 31 del mateix carrer, en que es varen fer dues cales de 3,00m de costat que 

arribaren fins a nivells de geològic (torturà) a una fondària d'entre 4,20 i 5,30m. En aquest cas, 

tot i que no es documentaren estructures, si que es recupera material moble 

descontextualitzat.8 

 

Tot i això, el fet que la finca afectada per la present intervenció arqueològica preventiva es trobi 

propera tant a la zona de Illa Robadors, Reina Amàlia i carrer Espalter amb evidències més que 

importants d'ocupació prehistòrica, o bé a tocar de la via romana que avui és el carrer Hospital, 

fa necessària la presència d'un arqueòleg que dugui a terme el control dels rebaixos de subsòl 

subsidiaris de l'obra de reforma de la finca esmentada. 

                                                      
6  Carta Arqueològica de Barcelona 
7 Carta Arqueologica de Barcelona 
8  http://cartaarqueologica.bcn.cat/605 
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Metodologia 
 

La intervenció arqueològica preventiva efectuada a la planta baixa de l'edifici situat al número 1 

del carrer de la Cera de Barcelona, és motivada per les obres derivades de la instal�lació d'un 

ascensor a la finca així com la renovació de part dels serveis de desaigüe de la mateixa. 

 

L'actuació arqueològica a camp, s'ha basat en el seguiment de l'excavació del fossat i dels 

rebaixos en extensió executats a part de la planta baixa. Aquests rebaixos s'han dut a terme de 

forma manual, amb un equip de peons d'obra de la mateixa empresa constructora.  

 

Degut a la dinàmica de l’obra, els rebaixos s’han efectuat en dues tongades, una primera 

dirigida per Adriana Vilardell en que es duu a terme l’excavació del fossat de l’ascensor, i una 

segona, dirigida per Antoni Bosch, en la qual s’efecutaren els rebaixos associats a les 

instal�lacions de nous serveis i l’adequació de l’accés al nou ascensor. 

 

Durant aquest procés d'excavació s'han pogut documentar varis paviments, part de la xarxa de 

clavegueram de la finca i un pou negre ja en desús. Totes aquestes estructures es relacionen 

amb la fase contemporània de l'edifici afectat. Aquestes estructures s'han documentat emprant 

la metodologia ideada per Harris i Carandini basada en la identificació de cada element registrat 

amb una Unitat Estratigràfica associada a un número. Per a dur a terme aquest registre, s'han 

emprant fitxes d'UE dissenyades per ABANS Serveis Culturals, on s’indica la situació del 

jaciment, i les característiques de l’estrat (color, textura, consistència, materials que conté, 

cronologia aproximada, etc...), de l’estructura (tècnica constructiva, materials emprats, mides, 

etc...), del paviment o de l’element negatiu, així com les relacions que mantenen amb la resta 

d'elements detectats durant el procés d'excavació. A banda de les fitxes, que s'han numerat 

correlativament a partir del número 001, les restes identificades, s'han documentat mitjançant 

dibuix arqueològic a escala 1:20 elaborant plantes i seccions de les mateixes i de l'espai 

intervingut, alhora que també es duia un registre de l'actuació amb fotografia digital a color. 

 

Esmentem que el dibuix arqueològic derivat de les tasques del seguiment arqueològic, s'han 

digitalitzat emprant el programa Auto CAD 2010. 

 

Degut ales característiques del rebaix i la poca afectació del subsòl, no s'ha obtingut material 

arqueològic. 
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Desenvolupament dels treballs arqueològics 
 

Els treballs arqueològics derivats de l'obra d'instal�lació d'un ascensor a la finca situada al 

carrer de la Cera 1 del barri del Raval de Barcelona, es duen a terme entre el 12 de juliol i l'1 de 

setembre. S'estructuren, per dinàmica de l'obra, en dues tongades, una del 6 al 22 de juliol i una 

altra del 29 d'agost a l'1 de setembre. 

 

A la primera fase de l'obra, es porta a terme l'excavació del fossat d'ascensor per tal d'encabir la 

maquinària d’aquest, practicant un rebaix de planta rectangular, de 1,45m de fondària per 1,35m 

x 1,30m de costat; ubicat sota l'ull de l'escala, a l'interior d'una habitació d'aigües. 

 

En primer lloc es practica la demolició del paviment actual de la planta baixa (UE 001) bastit amb 

maó massís de 0,30 x 0,15m de costat, disposats a junta correguda i assentats sobre una solera 

amb ciment i fragments de totxana (veure foto 1); aquest s'assenta sobre un estrat d'anivellació 

(UE 005) de matriu terrosa, amb restes de runa i amb una potència mitjana de 0,30m. En 

extreure l’anivellació UE 005, es va poder documentar un paviment (UE 004) i les restes d’un tub 

de desguàs (UE 006). 

 

El paviment UE 004 s’estenia per tota la sala i era bastit amb maó massís de 0,30 x 0,15m de 

costat disposat a trencajunt de pla, amb un gruix d’uns 0’05m (veure foto 2). A la seva cantonada 

oest s’adossava a les restes d’un calaix d’obra que al seu interior contenia una canonada 

cerámica vidrada al seu interior (UE 006). 

 

Aquesta canalització UE 006, era bastida també amb maó massís i morter de calç blanc,de 

(1,20)m de longitud i 0,30m d'amplada (veure foto 4). L'estructura presentava una orientació N-S 

anant de l'interior de la finca cap al carrer. Es trobava parcialment conservada, afectada per un 

arassament horitzontal (UE 012), que vam poder continuar documentant a la resta del passadís 

a la següent fase d’obra. 

 

Tant el paviment UE 004 com la canalització UE 006, s'assentaven sobre una volta (UE 007) 

bastida amb maó massís de 0,30m X 0,15m de costat i 0,05m de gruix, disposat en sardinell, que 

correspon a la coberta d'un pou mort (UA 001) que ocupa tot l'espai de la cambra d'aigües 

(veure foto 3).  
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Per tal d'avançar els rebaixos necessaris per a l'obra, es va fer la demolició de la volta i queda al 

descobert part del perímetre del pou així com el seu interior, reblert amb un estrat (UE 008) de 

matriu sorrenca, amb traces de runa actual i material orgànic.  

 

En aquest moment, l'obra queda aturada, doncs la promoció de la reforma ha de decidir com 

afronta l'excavació del pou mort i com actua davant l'estructura. En el moment en que s'inicia la 

segona fase d'intervenció arqueològica, el fossat de l'ascensor ja es troba rebaixat i formigonat, 

pel que s'ha de pensar que aprofiten realment l'espai del pou mort, de mesures similars a les 

del fossat. Tot i que no es va poder fer el seguiment de l'excavació i desmuntatge de l'estructura, 

no es va arribar al fons del pou mort, per tant és improbable que s’hagi produit qualsevol tipus 

d’afectació més enllà del rebaix del rebliment UE 008. 

 

La segona fase d'intervenció s'inicia el 29 d'agost, i es duu a terme al passadís d'accés a 

l'ascensor, tram que va des de la porta principal d'accés a l'edifici fins a l'ascensor, i que 

discorre per l'interior d'un passadís que passa per sota l'estructura de l'escala de veïns. Els 

treballs un cop més s'inicien amb la documentació i demolició del paviment contemporani (UE 

009), de rajoles de 0,21m de costat disposades a junta correguda. Sota aquest paviment, d'uns 

0,03m de gruix, queda a la vista les restes d’un altre pavimentació (UE 010) conservat tant sols a 

l’extrem més proper a l’accés de la finca, així com d’un estrat (UE 011), que es podria igualar 

amb el ja documentat a la fase anterior (UE 005). 

 

 

El paviment UE 010 era bastit amb lloses de pedra (UE 010) de 0,40m x 0,30m de costat i 0,10m 

de gruix, disposades a junta partida i lligades amb morter de calç de color blanc (veure foto 6), 

quedant afectat a la seva continuació cap a l’interior per l’arrasament horitzontal UE 012, ja 

identificat a la fase anterior. 

 

Quant a l’estrat UE 011, es tractava d’un estrat d'anivellació (UE 011) heterogeni, solt amb traces 

de morter i material constructiu, el qual està regularitzant l’arrasament horitzontal UE 012 

(veure foto 6). 

 

Un cop extret el nivell UE 011, es va poder observar com el rebaix UE 012 havia afectat a un envà 

(UE 014), una claveguera (UE 017) i a un estrat d’anivellació previ (UE 013), identificant-se així 

mateix un negatiu (UE 016) i el seu reblert (UE 015). 
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L’envà UE 014 es trobava quasi al límit conservat del paviment UE 010, conservant-se el seu 

arrencament a la mitjanera de l’edifici, conservant 1,94m de longitud i 0,40m d'amplada amb 

una orientació N-S, que separa l'espai del passadís d'una habitació de contadors (veure foto 7). 

L'estructura, de planta rectangular, es troba bastida amb maó massís de 0,30m x 0,15m de 

costat i 0,05m de gruix, disposat a trencajunt de pla, amb un trasdossat de maó de les mateixes 

característiques, disposat a trencajunt en vertical. Els materials es troben lligats amb morter de 

calç blanc, amb graves a mode d'àrid i granulometria mitjana. Afectat pel rebaix UE 012, se li 

adossava l’estrat UE 013. 

 

Entre aquest envà i l’espai del pou mort, travessant el passadís, es va identificar les restes de la 

claveguera UE 017, també afectada per l’assament UE 012, havent perdut la seva tapadora 

(veure foto 9). Era bastida amb maó massís de 0,30m x 0,15m de costat i 0,05m de gruix lligats 

amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana. Aquesta estructura feia corba i 

presenta una primera orientació N-S i després un gir cap a l'E, segurament en direcció al carrer 

tot i que no es pot assegurar. S’assentava al negatiu de construcció UE 018, que afectava l’estrat 

UE 013. 

 

Entre l’envà UE 014 i la claveguera UE 017, just davant de la zona de contadors, es va identificar 

un negatiu de planta irregular (UE 016) de 1,00m de longitud, 0,80m d'amplada i 0,40m de 

fondària (veure foto 8). Es trobava farcit amb una barreja de morter i pedres (UE 015) que no va 

aportar material arqueològic de cap tipus.  

 

Finalment, a tot l’espai es va identificar l’estrat UE 013, força heterogeni, de matriu sorrenca i 

amb traces de material constructiu i morter de calç, del qual es desconeix la seva potència ja 

que els rebaixos van afectar-lo tan sols parcialment, i no va aportar cap tipus de material 

arqueològic (veure foto 7). Aquest estrat s’adossava a l’envà UE 014 i se li assentava el paviment 

de lloses UE 010, quedant afectat pel negatiu de construcció de la claveguera UE 017 (UE 018) i 

el rebaix indeterminat UE 016. 

 

Els treballs es donen per finalitzats al arribar a la cota d'afectació d'obra, uns 0,60m per sota del 

nivell de circulació actual, sense haver-se detectat cap tipus de resta arqueològica. 
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Conclusions i interpretació 
 

La intervenció arqueològica preventiva al subsòl de la finca número 1 del carrer de la Cera és 

originada per la necessitat d'instal·lar un ascensor. Aquesta obra requereix del rebaix del nivell 

de circulació de la planta baixa aproximadament uns 0,60m i de l'excavació d'un fossat per a 

encabir la maquinària de l'ascensor. 

 

Els treballs arqueològics han permès documentar un seguit d'estructures associades a la fase 

contemporània de l'edifici afectat. 

 

Aquestes estructures es poden distribuir en dues subfases constructives; una primera que 

englobaria el bastiment de la xarxa de clavegueram identificat en les UE 006 i 017, i la 

construcció del pou mort UA 001. L'espai es trobaria pavimentat amb les UE 004 i 010 i 

possiblement l'envà UE 014 actuaria de compartimentació, a mode d’esglaó per salvar la 

diferència de nivell entre el passadís i la cambra posterior. 

 

Posteriorment, es produí una reforma que ocasionà l’amortització de la xarxa de clavegueram i 

del pou mort, rebaixant parcialment el subsòl i afectant així les pavimentacions prèvies i les 

seves anivellacions (UE 012) i ubicant els desguassos actuals de PVC de l’edifici i possiblement 

realitzant el negatiu indeterminat UE 016, per tot seguit realitzar l’aportació de materials dels 

estrats UE 005 i 011, per assentar la pavimentació actual (UE 001 i 009). 

 

En tot cas, com hem esmentat, es tracta d'estructures vinculades al mateix edifici afectat per 

l'obra de reforma i que es poden ubicar cronològicament entre mitjans del segle XIX i mitjans 

del segle XX, sense que s'hagin detectat evidències d'estructures o estrats vinculables a fases 

d'ocupació anteriors a la construcció de la finca del carrer de la Cera 1. 

 

Tot i els minses resultats de la present intervenció preventiva, no es descarta que en futures 

actuacions no es puguin documentar restes més significatives a nivell arqueològic, pel que 

continua essent necessari dur a terme seguiments dels futurs rebaixos del subsòl en aquesta 

zona de la ciutat. 
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Afectació arqueològica 
 

Al llarg de la intervenció arqueològica preventiva practicada al subsòl de la finca situada al 

carrer de la Cera 1 de Barcelona, no han aparegut restes arqueològiques o patrimonials, més 

enllà de la xarxa de clavegueram i paviments contemporanis, pel que no podem parlar de cap 

tipus d’afectació de tipus arqueològic. 
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Annex 1 
Fitxes 



Cera, 1, 2016
Fitxa UE

5

Estrat d'anivellació Marró clar Terrosa

Flonja

0,30

Nivell de matriu terrosa, de color marró clar, flonjo, heterogeni i fragments de runa.

Estrat que amortitza les estructures de 1/2 del segle XIX i serveix de preparació per a la construcció 
del paviment UE 001.

XX

011 012

001

Relativa per estratigrafia

068-16_007-009

Sector Àmbit Sondeig

Definició Color Textura

Consistència

Potència (m)

Descripció

Interpretació

Cronologia

Igual a Cobreix a

Adossat a Reomple a

En contacte amb

Cobert per

Se li adossa

Tallat per

Se li assenta

Criteri de datació

Ref. fotogràfica

UE

8

Estrat de reompliment Marró fosc Sorrenca

Solta

Nivell de matriu sorrenca, solt i amb restes de runa i material orgànic.

Estrat que amortitza l'interior del pou negre UA 001.

XIX / XX

UA 001

Relativa per estratigrafia

068-16_015-036

Sector Àmbit Sondeig

Definició Color Textura

Consistència

Potència (m)

Descripció

Interpretació

Cronologia

Igual a Cobreix a

Adossat a Reomple a

En contacte amb

Cobert per

Se li adossa

Tallat per

Se li assenta

Criteri de datació

Ref. fotogràfica

UE

20



Cera, 1, 2016
Fitxa UE

11

Estrat d'anivellació Marró fosc Terrosa

Solta

0,16

Nivell de matriu terrosa, de color marró fosc, solt, heterogeni , amb morter i fragments de material 
constructiu.

Estrat d'anivellació possiblement associat a la construcció del paviment UE 009.

XX

005 012

009

Relativa per estratigrafia

068-16_044-046

Sector Àmbit Sondeig

Definició Color Textura

Consistència

Potència (m)

Descripció

Interpretació

Cronologia

Igual a Cobreix a

Adossat a Reomple a

En contacte amb

Cobert per

Se li adossa

Tallat per

Se li assenta

Criteri de datació

Ref. fotogràfica

UE

13

Estrat d'anivellació Marró Sorrenca

Solta

0,40

Nivell heterogeni de matriu sorrenca, de color marró, solt i amb fragments de material constructiu i 
morter.

Estrat d'anivellació associat a la construcció del paviment UE 010.

XX

014

012,016,018

010

Relativa per estratigrafia

068-16_047-049

Sector Àmbit Sondeig

Definició Color Textura

Consistència

Potència (m)

Descripció

Interpretació

Cronologia

Igual a Cobreix a

Adossat a Reomple a

En contacte amb

Cobert per

Se li adossa

Tallat per

Se li assenta

Criteri de datació

Ref. fotogràfica

UE

21



Cera, 1, 2016
Fitxa UE

15

Estrat de reompliment Marró Terrosa

Solta

0,40

Estrat format per terra amb una barreja de morter i pedres, que es troba reblint el rebaix 
indeterminat UE 016. No aporta material arqueològic.

Rebliment d'un rebaix davant els contadors de l'edifici.

Segle XX

016

012

Relativa per estratigrafia

Sector Àmbit Sondeig

Definició Color Textura

Consistència

Potència (m)

Descripció

Interpretació

Cronologia

Igual a Cobreix a

Adossat a Reomple a

En contacte amb

Cobert per

Se li adossa

Tallat per

Se li assenta

Criteri de datació

Ref. fotogràfica

UE

19

Estrat de reompliment Marró Llimosa

Flonja

0,25

Nivell de matriu llimosa, de color marró, flonjo i net.

Estrat que amortitza l'interior de la claveguera UE 017.

XIX / XX

017

011

Relativa per estratigrafia

068-16_053-054

Sector Àmbit Sondeig

Definició Color Textura

Consistència

Potència (m)

Descripció

Interpretació

Cronologia

Igual a Cobreix a

Adossat a Reomple a

En contacte amb

Cobert per

Se li adossa

Tallat per

Se li assenta

Criteri de datació

Ref. fotogràfica

UE

22



Cera, 1, 2016
Fitxa Estructura

Dimensions

UE 3 Sector Sondeig MRÀmbit

0,080,72Ampl/Long/Alç (m) 0,72

Tipus de parament Indeterminat Tècnica constructiva Maçoneria

Tipus de filades No segueix filades

Àrab Tegula Imbrex

Orientació -

Cronologia 1/2 XIX

Descripció Estructura de planta quadrada bastida a partir de dues llindes de pedra reaprofitades d'un metre 
de longitud, morter de calç blanc i llistons de fusta.

Interpretació Accés al pou negre UA 001.

Igual a

Solidari amb

Cobert per

Tallat per 012

Se li adossa

Adossat a

Reomplert per

Reomple a

Assentat a 007

Se li assenta

Tapia a

Tapiat per

Ref. fotogràfica 068-16_037-040

Criteri de datació Relativa per paraments

Massissos Totxo

PedraMaó MorterCeràmica Terra

Tova

Argila

Teula Rajoles

Graves

fusta

Calç GravesCendra XamotaTerraCarbons Ceràmica

Fina (0-2 mm) Mitjana (2-5 mm) Grossa (+5mm)

Carreuons Carreus Còdols Desbastades Sense treballar

Petita (0-10cm) Mitjana (10-30 cm) Gran (>30cm)

Tipus de teula

Materials

Components
del 
morter Granulometria

Tipus de pedres

Dimensions

Tipus de maons Gruix /Ampl./long. (cm) / /

/ /Definició Estructura indeterminada
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Cera, 1, 2016
Fitxa Estructura

Dimensions

UE 6 Sector Sondeig MRÀmbit

(0,30)1,20Ampl/Long/Alç (m) 0,30

Tipus de parament A junta partida Tècnica constructiva Maçoneria

Tipus de filades Regulars

Àrab Tegula Imbrex

Orientació N-S

Cronologia 1/2 XIX

Descripció Canalització bastida amb maó massís disposat a trencajunt de pla, lligat amb morter de calç 
blanc, de granulometria mitjana. A l'interior de l'estructura es conserva un fragment de canaló de 
ceràmica vidrat.

Interpretació Canalització d'aigües fecals associada a l'estructura de la finca contemporània.

Igual a

Solidari amb UA 001

Cobert per 012

Tallat per

Se li adossa

Adossat a

Reomplert per

Reomple a

Assentat a

Se li assenta

Tapia a

Tapiat per

Ref. fotogràfica 068-16_010-014

Criteri de datació Relativa per paraments

Massissos Totxo 0,05 0,15 0,30

PedraMaó MorterCeràmica Terra

Tova

Argila

Teula Rajoles

Graves

Calç GravesCendra XamotaTerraCarbons Ceràmica

Fina (0-2 mm) Mitjana (2-5 mm) Grossa (+5mm)

Carreuons Carreus Còdols Desbastades Sense treballar

Petita (0-10cm) Mitjana (10-30 cm) Gran (>30cm)

Tipus de teula

Materials

Components
del 
morter Granulometria

Tipus de pedres

Dimensions

Tipus de maons Gruix /Ampl./long. (cm) / /

/ /Definició Desguàs
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Cera, 1, 2016
Fitxa Estructura

Dimensions

UE 7 Sector Sondeig MRÀmbit

0,153,30Ampl/Long/Alç (m) 3,28

Tipus de parament A trencajunt de cantell Tècnica constructiva Maçoneria

Tipus de filades Regulars

Àrab Tegula Imbrex

Orientació -

Cronologia 1/2 XIX

Descripció Volta de maons massissos disposats en sardinell, lligats amb morter de calç de color blanc, amb 
graves mitjanes i petites a mode de desgreixant.

Interpretació Volta del pou negre UA 001, associat a l'estructura de la finca contemporània.

Igual a

Solidari amb 006

Cobert per

Tallat per

Se li adossa

Adossat a

Reomplert per

Reomple a

Assentat a

Se li assenta 003,004

Tapia a

Tapiat per

Ref. fotogràfica 068-16_015-040

Criteri de datació Relativa per paraments

Massissos Totxo 0,05 0,15 0,30

PedraMaó MorterCeràmica Terra

Tova

Argila

Teula Rajoles

Graves

Calç GravesCendra XamotaTerraCarbons Ceràmica

Fina (0-2 mm) Mitjana (2-5 mm) Grossa (+5mm)

Carreuons Carreus Còdols Desbastades Sense treballar

Petita (0-10cm) Mitjana (10-30 cm) Gran (>30cm)

Tipus de teula

Materials

Components
del 
morter Granulometria

Tipus de pedres

Dimensions

Tipus de maons Gruix /Ampl./long. (cm) / /

/ /Definició Volta
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Cera, 1, 2016
Fitxa Estructura

Dimensions

UE 14 Sector Sondeig MRÀmbit

-1,94Ampl/Long/Alç (m) 0,42

Tipus de parament A trencajunt Tècnica constructiva Maçoneria

Tipus de filades Regulars

Àrab Tegula Imbrex

Orientació N-S

Cronologia XIX / XX

Descripció Estructura de planta rectangular, bastida amb maó massís i amb un trasdossat fet també amb 
maó disposat en vertical.

Interpretació Envà trasdosat que separa el passadís d'una habitació d'aigües situada sota l'estructura de 
l'escala d'accés al primer pis de l'edifici.

Igual a

Solidari amb

Cobert per

Tallat per 012

Se li adossa 010,013

Adossat a

Reomplert per

Reomple a

Assentat a

Se li assenta

Tapia a

Tapiat per

Ref. fotogràfica 068-16_050

Criteri de datació Relativa per estratigrafia

Massissos Totxo 0,05 0,15 0,30

PedraMaó MorterCeràmica Terra

Tova

Argila

Teula Rajoles

Graves

Calç GravesCendra XamotaTerraCarbons Ceràmica

Fina (0-2 mm) Mitjana (2-5 mm) Grossa (+5mm)

Carreuons Carreus Còdols Desbastades Sense treballar

Petita (0-10cm) Mitjana (10-30 cm) Gran (>30cm)

Tipus de teula

Materials

Components
del 
morter Granulometria

Tipus de pedres

Dimensions

Tipus de maons Gruix /Ampl./long. (cm) / /

/ /Definició Mur
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Cera, 1, 2016
Fitxa Estructura

Dimensions

UE 17 Sector Sondeig MRÀmbit

(0,40)(1,54)Ampl/Long/Alç (m) 0,50

Tipus de parament A trencajunt Tècnica constructiva Maçoneria

Tipus de filades Regulars

Àrab Tegula Imbrex

Orientació N-S

Cronologia XIX / XX

Descripció Estructura de planta rectangular bastida amb maó massís disposat de pla a la solera i a 
trencajunt de pla a les parets, lligat amb morter de calç de color blanc, de granulometria mitjana i 
graves mitjanes i grosses a mode d'àrid. Presenta una corbatura fent que una part de l'estructura 
avançi en direcció N-S i una altra E-W.

Interpretació Restes d'una claveguera associada a la xarxa de desaigüe de la finca contemporània.

Igual a

Solidari amb

Cobert per

Tallat per 012

Se li adossa

Adossat a

Reomplert per 019

Reomple a 018

Assentat a

Se li assenta

Tapia a

Tapiat per

Ref. fotogràfica 068-16_053-054

Criteri de datació Relativa per estratigrafia

Massissos Totxo 0,05 0,15 0,30

PedraMaó MorterCeràmica Terra

Tova

Argila

Teula Rajoles

Graves

Calç GravesCendra XamotaTerraCarbons Ceràmica

Fina (0-2 mm) Mitjana (2-5 mm) Grossa (+5mm)

Carreuons Carreus Còdols Desbastades Sense treballar

Petita (0-10cm) Mitjana (10-30 cm) Gran (>30cm)

Tipus de teula

Materials

Components
del 
morter Granulometria

Tipus de pedres

Dimensions

Tipus de maons Gruix /Ampl./long. (cm) / /

/ /Definició Claveguera
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Cera, 1, 2016
Fitxa Paviment

0,04 3,283,30

1

Paviment 10,82

Paviment bastit amb una barreja de ciment i fragments de totxana, assentat sobre una preparació feta 
amb rebuig de ciment, fragments de totxana i brossa.

Darrer paviment de la cambra d'aigües de la finca contemporània.

XX

005

Absoluta per estratigrafia

068-16_001-003

Sector Àmbit Sondeig

Definició T. constructiva

Gruix /Ampl./Long.(m

Components

Superfície (m2)

Descripció

Interpretació

Cronologia

Igual a Contemporani a

Adossat a Reomple a

Assentat a

Cobert per

Se li adossa

Tallat per

Se li assenta

Criteri datació

Ref. fotogràfica

UE

Ciment i totxana

Enrajolat a junta correguda

Solidari amb

005

Assentat a Tapia a

/ /

0,05 3,283,30

4

Paviment 10,82

Paviment bastit amb maó massís disposat a trencajunt de pla, assentat sobre una preparació de 
morter de calç blanc, de granulometria mitjana.

Primer paviment de la cambra d'aigües de la finca contemporània.

2ª 1/2 XIX

UA 001

012

Relativa per estratigrafia

068-16_004-006

Sector Àmbit Sondeig

Definició T. constructiva

Gruix /Ampl./Long.(m

Components

Superfície (m2)

Descripció

Interpretació

Cronologia

Igual a Contemporani a

Adossat a Reomple a

Assentat a

Cobert per

Se li adossa

Tallat per

Se li assenta

Criteri datació

Ref. fotogràfica

UE

Maó massís

Enrajolat a junta correguda

Solidari amb

UA 001

Assentat a Tapia a

/ /
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Cera, 1, 2016
Fitxa Paviment

0,04 (4,60)1,00

9

Paviment (4,60)

Paviment de rajoles de 0,21m de costat disposades a junta correguda i lligades amb ciment.

Paviment contemporani situat al passadís d'entrada de la planta baixa de l'edifici afectat per l'obra.

XX

010,011

Absoluta per materials

068-16_041-043

Sector Àmbit Sondeig

Definició T. constructiva

Gruix /Ampl./Long.(m

Components

Superfície (m2)

Descripció

Interpretació

Cronologia

Igual a Contemporani a

Adossat a Reomple a

Assentat a

Cobert per

Se li adossa

Tallat per

Se li assenta

Criteri datació

Ref. fotogràfica

UE

Rajola

Enrajolat a junta correguda

Solidari amb

010,011

Assentat a Tapia a

/ /

0,12 3,001,00

10

Paviment 3,00

Paviment bastit amb lloses de pedra de 0,30/0,50m de longitud i 0,25/0,40m d'amplada disposades a 
junta partida, lligades amb morter de calç blanc, de granulometria mitjana i graves petites i mitjanes 
a mode d'àrid.

Paviment contemporani situat al passadís d'entrada de la planta baixa de l'edifici afectat per l'obra.

XIX / XX

014

013

012

Relativa per estratigrafia

068-16_044-046

Sector Àmbit Sondeig

Definició T. constructiva

Gruix /Ampl./Long.(m

Components

Superfície (m2)

Descripció

Interpretació

Cronologia

Igual a Contemporani a

Adossat a Reomple a

Assentat a

Cobert per

Se li adossa

Tallat per

Se li assenta

Criteri datació

Ref. fotogràfica

UE

Lloses de pedra

Enrajolat a junta correguda

Solidari amb

013

Assentat a Tapia a

/ /

29



Cera, 1, 2016
Fitxa Negatiu

003,004,006,010,013,014,015,016,017

005,011

12

Negatiu d'arrassament

-

0,60

Arrasament horitzontal que afecta les pavimentacions i clavegueres originals, i se li aboca els estrats 
de runa UE 005 i 011.

Arrasament horitzontal de reforma de la planta baixa de l'escala.

XX Absoluta per materials

Sector Àmbit Sondeig

Definició F.Planta F. secció

Orientació

Profunditat (m)

Descripció

Interpretació

Cronologia Criteri de datació

UE

- -

Igual a Reomplert per

Talla a Se li adossa

Contemporani a

Se li assenta

Cobert per

Tallat per

068-16_068-040, 044-054Ref. fotogràfica

015

013

011

16

Negatiu de construcció

-

0,40

Negatiu de construcció de planta i secció irregulars que afecta l'estrat UE 013. Reblert per l'estrat UE 
015.

Negatiu de funció indeterminada.

XIX / XX Relativa per estratigrafia

Sector Àmbit Sondeig

Definició F.Planta F. secció

Orientació

Profunditat (m)

Descripció

Interpretació

Cronologia Criteri de datació

UE

Rectangular Rectangular

Igual a Reomplert per

Talla a Se li adossa

Contemporani a

Se li assenta

Cobert per

Tallat per

068-16_Ref. fotogràfica

017

013

011

18

Negatiu de construcció

N-S

0,40

Negatiu de construcció de planta i secció rectangular.

Negatiu de construcció de la claveguera UE 017.

XIX / XX Relativa per estratigrafia

Sector Àmbit Sondeig

Definició F.Planta F. secció

Orientació

Profunditat (m)

Descripció

Interpretació

Cronologia Criteri de datació

UE

Rectangular Rectangular

Igual a Reomplert per

Talla a Se li adossa

Contemporani a

Se li assenta

Cobert per

Tallat per

068-16_053-054Ref. fotogràfica

30



Cera, 1, 2016

Fitxa UA

UA 1 Sector ÀmbitSondeig

Descripció Estructura de planta quadrangular coberta per una volta de maó massís disposat en sardinell.

Definició Pou cec

Igual a

En contacte amb

Adossat a

Se li adossa

Cobreix a

Cobert per

Reomple a

Reomplert per

Tallat per 012

Talla a

Tapia a

Tapiat per

Se li assenta

Assentat a

Cronologia 1/2 XIX

Referència fotogràfica 068-16_015-040

Criteri de datació Relativa per estratigrafia

UE UEs que formen la UA

Interpretació Pou negre associat a la finca contemporània.

003 Boca del pou cec.

007 Volta que cobreix el pou cec.

008 Estrat que amortitza l'interior del pou cec.

31
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Annex 2 
Documentació fotogràfica 
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Índex de fotografies 

 

Foto 1. Vista del paviment UE 001 i l'estrat UE 005. 

Foto 2. Vista del paviment UE 004 i la boca (UE 003) del pou negre UA 001. 

Foto 3. Vista de la volta UE 007 del pou negre UA 001. 

Foto 4. Claveguera UE 006. 

Foto 5. Paviment UE 009. 

Foto 6. Paviment UE 010. 

Foto 7. Envà UE 014. 

Foto 8. Negatiu UE 016 amb el rebliment  UE 015. 

Foto 9. Claveguera UE 017. 

Foto 10. Fossat de l'ascensor ja construït. 



 

34 

 

 | 
06

8/
16

. C
er

a,
 1

  |
  M

em
òr

ia
 

Inventari fotogràfic del CD annex 

 

1. Fossat ascensor  

1.1. paviment UE 001 (068-16 001-003) 

1.2. paviment UE 004 (068-16 004-006) 

1.3. estrat UE 005 (068-16 007-009) 

1.4. claveguera UE 006 (068-16 010-014) 

1.5. pou negre UA 001 (068-16 015-036) 

1.6. paviment UE 004 i pou negre UA 001 (068-16 037-038) 

1.7. estrat UE 008 i pou negre UA 001 (068-16 039-040) 

2. Rebaix passadis  

2.1. paviment UE 009 (068-16 041-043) 

2.2. paviment UE 010 (068-16 044-046) 

2.3. estrat UE 013 (068-16 047-049) 

2.4. envà UE 014 (068-16 050) 

2.5. estructura UE 015 (068-16 051-052) 

2.6. claveguera UE 017 (068-16 053-054) 

3. Vistes 

068-16 (55) vista fossat ascensor formigonat. 

068-16 (56) vista finestra amb any de construcció de l'edifici. 
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Foto 1. Vista del paviment UE 001 i l'estrat UE 005.

Foto 2. Vista del paviment UE 004 i la boca (UE 003) del pou negre 

UA 001. 
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Foto 3. Vista de la volta UE 007 del pou negre UA 001.

Foto 4. Claveguera UE 006. 
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Foto 5. Paviment UE 009. 

Foto 6. Paviment UE 010. 
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Foto 7. Envà UE 014. 

Foto 8. Negatiu UE 016 amb el rebliment UE 015.
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Foto 9. Claveguera UE 017. 

Foto 10. Fossat de l'ascensor ja construït. 
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Annex 3 
Planimetries 
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Índex de plànols 

 

1- Localització E: 1/5000. A3 

2- Topografia actual sobre "Quarterons Garriga i Roca" (1858). Quarteró nº98. Fons de Gràfics. 

Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona. E: 1/500. A3 

3- Plànol general de situació. E: 1/50. A3 

4- Planta de detall de les UE 010, 014, 016 i 017. E: 1/20. A3 

5- Planta de detall de les UE 003, 004 i 017. E: 1/20. A3 

6- Planta de detall de les UE 003, 007 i  016. E: 1/20. A3 

7- Secció longitudinal A-A’. E: 1/50. A3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
















