
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates de la intervenció: Del 25 de juliol al 04 d'agost de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor : Jordi Ardiaca Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data de lliurament: Agost de 2017 

 

  

 
Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Gr an 

de Sant Andreu, 196-200. Districte de Sant Andreu. 
Barcelona (Barcelonès). 

 
Codi: 091/17 

 
Expedient R/N 470 K121-NB 2017/1- 20630 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Gran de Sant Andreu, 196-200. 
 Districte de Sant Andreu, Barcelona (Barcelonès). Codi: 091/17. 

 
 

2 
 

Calle Santiago Rusiñol, 32 D.  · 46019 Valencia · Tel. 96 366 26 14 · global@globalgeomatica.es 

 
 

FITXA TÈCNICA 

 

Nom del jaciment :  Carrer Gran de Sant Andreu, 196- 200. 

Nº de referència de la resolució:  R/N 204 K121-NB 2017/1-20630 

Nº d’inventari:  091/17 

Projecte de recerca en el qual s’hi integra:  

Municipi:  Barcelona     Comarca: Barcelonès 

Coordenades UTM :  UTM ETRS89: X 432298.8/ Y 4587184.9 

s.n.m:   26.99 metres 

Superfície avaluada: 33.71 metres quadrats 

Estat de conservació:  

Tipus d’intervenció : Preventiva 

Tipus d’activitat : Control    

Cronologia: Contemporani 

Dates d’execució: Del 25 de juliol al 04 d'agost de 2017 

Promotor: Institut Municipal de  Mercats de Barcelona 

Lloc de dipòsit temporal: Museu d’Història de Barcelona 

Directors/es: Jordi Ardiaca Rodríguez      

Redactors/es de la memòria: Jordi Ardiaca Rodríguez 

Paraules clau: Carrer Gran de Sant Andreu, Filatures Fabra i Coats, cases prèvies, mur. 

 

Resum: El control efectuat per l'adequació  d'una de les naus de les filatures de la Fabra 

i Coats com a seu de l' Institut Municipal de Mercats de Barcelona, ha permès localitzar 

restes de murs i fonamentacions de les cases anteriors a la fàbrica. 
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1.INTRODUCCIÓ 
 
 
En aquesta memòria recollim els treballs realitzats al carrer Gran de Sant Andreu,196-

200 de Barcelona. Els treballs han estat motivats per l'adequació d'una antiga nau de la 

filatura de la Fabra i Coats per ser la nova seu de l'Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona. Es va realitzar el control sobre quatre rases per instal·lar nous serveis i un 

retall per col·locar un ascensor.   

 

L’actuació duta a terme es contempla en el marc d’una Intervenció Arqueològica 

Preventiva definida en funció de l’interès arqueològic i de l’elevat valor històric de la zona, 

al barri de Sant Andreu de Barcelona, que ofereix una rellevància arqueològica 

considerable per la possibilitat d’aportar nous elements que permetin aprofundir en el 

coneixement de l’ocupació urbana de la ciutat. 

 

Els treballs han sigut promoguts per l'Institut de Mercats de Barcelona. El control 

arqueològic ha estat sota la direcció de l'arqueòleg Jordi Ardiaca Rodríguez, entre el 25 

de juliol i el 04 d'agost de 2017, d'acord amb la corresponent resolució d'expedient R/N 

204 K121-NB 2017/1-20630 del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

El codi d'intervenció donat pel Servei d'Arqueologia de Barcelona ha estat el 091/17. 
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2. MARC GEOGRÀFIC 

 

L' indret del qual és objecte el present projecte d'intervenció Arqueològica està situat al 

carrer Gran de Sant Andreu, 196-200 del districte de Sant Andreu de Barcelona, comarca 

del Barcelonès. 

Les coordenades  UTM són: UTM ETRS89: X 432298.8/ Y 4587184.9, i l'altitud  sobre el 

nivell del mar està entre els 27,01 metres a la cota superior i els 25,47 metres assolits  a 

la cota inferior. 

 

 
Vista de la situació de la nova seu de l' Institut Municipal de Mercats. 
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3. ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS 

 

L'antiga nau de filatures de la Fabra i Coats confronta al carrer Gran de Sant Andreu, 

aquest carrer té el seu origen en un ramal de la Via Augusta per accedir a Bàrcino des 

del Vallès, amb posterioritat esdevingué un antic camí reial en època medieval, la Via 

Francisca, que menava fins a Granollers. És per aquest motiu que és probable la 

localització de restes arqueològiques de diverses èpoques històriques en aquesta zona. 

 

El carrer s'ha anat desenvolupant al llarg dels segles des de la seva fundació cap al 

segle X fins a l'actualitat on destaquem la instal·lació de la Fàbrica "Vapor Fil" d'en Camil 

Fabra el 1839, que es fusionarà el 1915 amb Coats. Un altre fet important va ser 

l'arribada del ferrocarril el 1854, com del tramvia electrificat el 1902. 

 

L'antiga Fàbrica de la Fabra i Coats a Sant Andreu del Palomar ocupava dues illes de 

cases separades pel carrer Sant Adrià que les confronta. La primera, ocupada per 

l'anomenada Fàbrica Sant Andreu, és la conformada pels carrers Gran de Sant Andreu, 

Sant Adrià, Segre i Parellada. Aquesta va estar en ús fins al 2006, i avui en dia es troben 

les seves naus en desús en espera d'un procés de transformació. La segona, ocupada 

per l'anomenada Fàbrica del Rec, la confronten els carrers Sant Adrià, Otger, Balari i 

Jubany i Segre.  

 

La Fàbrica de Fabra i Coats està inclosa al Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

arquitectònic i Catàleg del Districte 9- Sant Andreu, núm. 29 (Identificador 2939), Nivell C. 

 

L'àmbit d'actuació que expliquem en la present memòria es localitza a l'interior de l'antic 

edifici de les filatures de la Fàbrica Fabra i Coats, conegut com la nau núm. 3. És un 

edifici de 22 m d'amplada per 50 m de llargada, i consta de planta baixa i dues plantes 

pis. La seva estructura la componem murs de tancament de maó massís deixats a cara  
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vista, amb grans finestrals, pilars i jàsseres de ferro reblonades que sustenten forjats 

unidireccionals de biguetes metàl·liques, amb coberta a dos vessants amb teula plana. 

 

Es tracta d'una construcció  que respon a la tipologia de la fàbrica de pisos, ja existent 

des de finals del segle XVIII (vegeu Morros, J.; Pérez, E.; Fumadó, A.) . Però no serà fins 

a mitjan segle XIX  quan les fàbriques del voltant de Barcelona començaren a reproduir-

los, amb naus amb rengleres de columnes de ferro, tot creant espais lliures, flexibles i 

amb bona il·luminació pels nombrosos finestrals oberts a la façana juntament amb un 

major rendiment energètic. 

 

 

Plànol de la Fabra i Coats amb les tres cases preexistents encerclades (vegeu Morros, J.; Pérez, E.; 

Fumadó, A.). 
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En el lloc on se situa l'edifici amb anterioritat a la Fabra i Coats hi havien tres cases 

adquirides per la fàbrica l'any 1912, i entre l'any 1913 i 1914 es construí la nau previ 

enderroc d'aquestes cases preexistents. La construcció de l'edifici s'encarregà al mestre 

d'obres Joan Cunill, però es desconeix l'arquitecte que va ser l'autor del projecte, tot i que 

es pot plantejar com a hipòtesi versemblant la seva possible atribució a l'arquitecte 

Melcior Vinyals, que s'encarregà de la major part dels projectes documentals de la 

fàbrica des de 1910 fins a mitjans de 1925, juntament amb el seu germà Salvador Vinyals 

(també arquitecte). Aquest edifici també està inclòs al Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni arquitectònic i Catàleg del Districte 9- Sant Andreu, núm. 29 (Identificador 

2939), Nivell C. 

 

L'any 1982 la fàbrica s'acollí al Pla de Reconversió Tèxtil aprovat pel Govern de l'Estat, 

en un context de crisis del sector tèxtil. I entre 1983 i 1984 se segregà l'extrem oest de la 

nau número 3, a favor de la Delegació d'Hisenda de l'Estat, les obres d'adequació es 

desenvoluparen entre el 1985 i 1986. L'any 2016 l'Ajuntament de Barcelona comprà a 

l'Administració d'Hisenda de l'Estat, amb previsió de destinar-la a equipaments públics, i 

poder-la incorporar al projecte global de recuperació del conjunt fabril industrial de la 

Fabra i Coats del Districte de Sant Andreu. 

 

En solars propers a on se situa la nau 3 de la Fàbrica Fabra i Coats s'han realitzats 

diversos seguiments arqueològics que passem a descriure. El primer d'ells en el número 

245-247 del mateix carrer, ha permès documentar diverses restes arqueològiques 

compreses entre els segles XIV-XVIII. D'època medieval diversos nivells de terra 

associats a diversos nivells agrícoles, retallant aquests estrats s'han documentat fins a 

tres murs de pedra i un paviment de calç que es datarien entre els segles XVI i mitjans 

del XVIII, moment en què aquesta ocupació va ser abandonada o enderrocada. També 

destaquem un pou de pedra d'època indeterminada. 
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Al carrer Gran de Sant Andreu, 227 en fer-se les fonamentacions de la casa  l'any 1973, 

es van observar restes de material romà, fragments de dos d'àmfores Dressel 1 i carreus 

d'aparença romana. Per la tipologia de les àmfores el jaciment estaria en funcionament a 

mitjans del segle I aC ( vegeu http://cartaarqueologica.bcn.cat/2950). 
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4. METODOLOGIA 

 

El mètode de registre utilitzat ha estat el proposat per E.C. Harris i A. Carandini, 

mitjançant la identificació de les diferents Unitats Estratigràfiques i la seva posterior 

documentació gràfica. A més s’ha utilitzat el format de fotografia digital per la presa de 

les imatges. 

 

El registre planimètric ha consistit en la realització de plantes a escala 1:20 de les rases. 

Aquests treballs planimètrics han estat realitzats pel director del control  i seran impresos 

i entregats en format paper i en format digital. 

 

Per la medició de cotes s’ha utilitzat un teodolit convencional, amb les mesures preses en 

relació al punt zero absolut, extret del mapa topogràfic de la ciutat de Barcelona, 

aconseguit de la pàgina web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

 

Pel que fa a les fotografies, aniran identificades amb el mateix codi que la ceràmica i 

seran numerades correlativament. 

 

Amb l’objectiu d’homogeneïtzar les dades obtingudes, s’ha utilitzat un sistema de base 

de dades utilitzant el programa FileMaker, on s’inclouen en cada fitxa els respectius 

apartats de descripció, documentació i relacions estratigràfiques. 
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5. TREBALLS REALITZATS 
 
 
 
Els treballs efectuats dins la nau núm. 3 de la Fàbrica Fabra i Coats per adequar-la com 

a seu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, han consistit en l'obertura 

mecànicament de quatre rases i d'una arqueta per la instal·lació de serveis d'evacuació 

d'aigües brutes, així com l'obertura d'un fossat d'ascensor i la fonamentació d'una escala. 

Tot seguit passem a descriure de manera individualitzada cada una de les obertures. 

 

FOSSAT D'ASCENSOR  

 

El retall del fossat d'ascensor té una  forma bastant quadrada amb unes mides de 2,80 m 

en l'eix E - W, per 2,88 m en el N - S, la seva cota més alta se situava a 26,99 msnm, la 

cota més baixa es localitzava als 25,45 msnm, donant com a resultat un rebaix relatiu de 

1,54 m.  

 

El primer que es va documentar va ser un paviment de terratzo UE 01, format per rajoles 

de 0,40 m per 0,40 m per 0,025 m de gruix, la cota superior del terratzo està situada 

26,99 msnm. El paviment es recolza en la seva preparació UE 02, de 0,03 m de 

profunditat formada per ciment. Aquest estrat cobria l'anivellació UE 03, de 0,065 m de 

gruix, composta per sorra. Aquest primer nivell d'ús i les seves preparacions han estat 

interpretades com el paviment de la nau núm. 3 en el moment que hi ha la Delegació 

d'Hisenda de l'Estat.  

 

La capa d'anivellació UE 03 cobria directament un paviment de ciment allisat UE 04, amb 

un gruix variable entre els 0,02 m i 0,04 m, la seva cota superior estava als 26,88 msnm, 

aquesta es recolzava en la seva preparació UE 05, formada per formigó amb un gruix de 

0,14 m, que tendia a regularitzar el terreny, ja que per sota seu cobria un estrat de runa 
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UE 06. Tant el paviment com la seva preparació els hem interpretat com el nivell de 

circulació originari de la nau núm. 3 de la Fàbrica Fabra i Coats. 

 

La capa de runa UE 06, estava formada per maons, pedres mitjanes sense escairar 

barrejades amb morter i argila, tenia una potència de 0,71 m. L'estrat s'ha interpretat com 

la runa generada de l'enderroc de les cases que hi havia en aquest lloc abans de la 

construcció de la nau núm. 3 (vegeu imatge del plànol a la pàgina 7), i que a causa de la 

seva construcció s'enderroquen. Hem observat que la runa cobria restes de murs i 

paviments  de com a mínim d'una de les cases i alhora feia la funció d'aixecar el nivell 

per després col·locar el nou paviment de la nau. 

 

Com hem apuntat abans, l'estrat de runa UE 06 cobreix diverses estructures totes elles 

relacionades amb les cases anteriors a la nau. En concret ens trobem amb un paviment 

de rajoles de ceràmica disposades a la "mescla" i lligades amb morter de calç, tenien una 

mida de 0,30 per 0,15 per 0,04 m, i la seva cota superior era de 25,99 msnm,  s'estenien 

per gran part del fossat d'ascensor, i es recolzaven en el mur UE 08, alhora se li 

recolzava el revestiment de morter de calç (UE 09) del mur. 
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Imatge 1. Vista del paviment de rajoles amb el mur UE 08 i el revestiment UE 09 al fons. 

 

El mur UE 08 estava compost per pedres mitjanes sense escairar i maons, lligats amb 

morter de calç, estava escapçat per l'enderroc de les cases. Es va documentar un total 

de 2,94 m de llarg per una amplada de 0,24 m, ja que estava disposat en un dels límits 

del fossat d'ascensor i es va poder veure la seva amplada total. La seva cota superior era 

de 26,14 msnm, i l'inferior era de 25,65 msnm, amb una alçada conservada de 0,49 m. 

Hem de dir que aquesta alçada és degut a que el mur baixava per sota del nivell de 

circulació, fins a recolzar-se en la seva banqueta UE 12. 

 

 
Imatge 2. Vista del mur UE 08 amb el seu revestiment UE 09 i el paviment UE 07. 

 

El revestiment del mur UE 09, estava composta per una capa de morter de calç de 0,02 

m, es recolzava tant en el mur com en el paviment abans descrits. No es conservava en 

la totalitat del mur i  la seva cota superior era de 26,14 msnm i l'inferior de 25,99 msnm. 

 

Per sota del paviment de rajoles es va documentar la seva preparació composta de 

morter de calç amb sorra, amb un gruix de 0,02 m, que lliurava al mur i cobria 

l'anivellació UE 11. Aquesta anivellació estava composta per argiles de color marró fosc 
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barrejades amb material constructiu, tenia una potència de 0,32 m. L'estrat  lliurava al 

mur (UE 08), i cobria tant a la banqueta UE 12, com a l'anivellació UE 13. 

 

La banqueta UE 12 del mur UE 08, estava feta amb pedres mitjanes sense treballar i 

maons, tots ells  lligats amb un morter de calç i sorra. Se’n va documentar 2,83 m de llarg 

per 0,58 m d'amplada, a l'igual que el seu mur, el fet d'estar situada en un dels límits del 

fossat d'ascensor no ens ha permès veure la seva amplada total. La cota superior és de 

25,83 msnm i l'inferior 25,43 m, donant per tant una alçada de 0,40 m, però per 

necessitats de la cota de l'obra no es va rebaixar més, i això ens va impedir veure la seva 

alçada total, tampoc es va observar la seva trinxera de fonamentació, ja que l'anivellació 

UE 13 es lliurava a ell. 

 

 
Imatges 3 i 4. Vistes del Mur UE 08 i la banqueta UE 12. 

 

L'últim estrat extret el fossat d'ascensor, com que no calia rebaixar més a l'haver assolit 

la cota requerida per l'obra,  va ser l'anivellació UE 13, aquesta estava coberta per l'estrat 

UE 11, i lliurava a la banqueta UE 12. La seva composició era d'argiles marrons amb 

algun fragment dispers de material constructiu, la seva cota superior era de 25,61 msnm i 
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l'inferior documentada de 25,43 msnm, amb una potència extreta de 0,18 m. Volem 

remarcar el fet  que aquesta anivellació no va ser extreta del tot. 

El fet de no haver localitzat cap fragment ceràmic no ens ha permès apuntar cap 

cronologia per la construcció de la casa, en canvi sí que sabem per la documentació 

conservada, que van ser enderrocades totes tres el 1913 per construir la nau núm. 3 

entre 1914 i 1915. 

 

FONAMENTACIÓ DE L'ESCALA 

Al costat del fossat d'ascensor es va efectuar un rebaix per realitzar la fonamentació 

d'una escala nova (vegeu planimetria núm. 2) . Aquest retall tenia forma de "T", on al 

costat llar feia 7,30 m de  per 0,90 m, i al costat curt tenia 2,75 m per 0,53 m. El rebaix va 

extreure la mateixa estratigrafia que al fossat d'ascensor, però la cota requerida per l'obra 

era més alta, i es van aturar al paviment de rajoles, es va observar com la trinxera de 

fonamentació de les columnes de la nau tallaven el paviment de rajoles. Així la cota més 

alta d'aquest rebaix partia dels 26,99 msnm del paviment de terratzo fins als 25,99 msnm 

del paviment de rajoles. 

 

 
Imatge 5. Vista del fossat d'ascensor en primer pla, i del rebaix per col·locar la fonamentació de l'escala al 

fons. 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Gran de Sant Andreu, 196-200. 
 Districte de Sant Andreu, Barcelona (Barcelonès). Codi: 091/17. 

 
 

16 
 

Calle Santiago Rusiñol, 32 D.  · 46019 Valencia · Tel. 96 366 26 14 · global@globalgeomatica.es 

 
 

Tan el paviment de rajoles com les fonamentacions de les columnes de la nau núm. 3 al 

rebaix de l'escala, com el mur UE 08, el seu revestiment UE 09, i la seva banqueta UE 

12, van ser protegides amb geotèxtil, i per tant no afectades per l'obra actual. 

 
Imatges 6 i 7. Vista del cobriment d'estructures amb geotèxtil. 

 

RASES I ARQUETA 

 

Les quatre rases i l'arqueta tallen la mateixa estratigrafia, per tal de no anar repetint la 

mateixa explicació en cada una d'elles, farem una explicació conjunta per totes elles i 

després passarem a descriure les mides de forma individualitzada, per veure la seva 

situació aneu a la planimetria núm. 2.  

  

Aquestes rases tallaven el paviment de terratzo, de 0,40 m per 0,40 m per 0,025 m, la 

seva capa de preparació composta per ciment tenia un gruix de 0,03 m, així com una 

capa de sorra interpretada com d'anivellació de 0,065 m. Aquest primer paviment i les 
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seves capes les hem interpretat com el nivell de circulació d'aquesta nau, quan hi havia 

la Delegació d'Hisenda de l'Estat.  Per sota trobem un nou paviment de ciment allisat 

amb un gruix que va dels 0,02 m als 0,04 m, amb la seva capa de preparació composta 

per formigó de 0,14 m de potència, aquesta cobria una anivellació composta per runa 

que sense acabar de tallar-la aturàvem el rebaix de les rases per haver assolit la cota 

necessària per a la instal·lació dels serveis (tan sols rebaixàvem entre 0,27 m i 0,65 m 

des del paviment de terratzo). El segon paviment localitzat i les seves capes de 

preparació, s'ha  interpretat com el nivell de circulació de la nau núm. 3 de la Fabra i 

Coats, en canvi el nivell de runa, pesem que l'utilitzarien per anivellar el terreny  com a 

resultat del mateix enderroc de les cases anteriors a la construcció de la nau núm. 3. 

 

RASA 1      

Aquesta primera rasa tenia una longitud de 10,52 m per 0,80 m d'amplada, la seva 

profunditat anava des dels 26,99 msnm a la cota més alta, fins als 26,33 msnm a 

l'arqueta i als 26,07 msnm a tocar del carrer Gran de Sant Andreu, com a cota més 

baixa. S'iniciava la rasa  des de l'arqueta situada a l'interior de la nau fins al mur de 

façana de la fàbrica, sense arribar a foradar la seva fonamentació, ja que aquest servei 

es feia en compliment per un possible ús futur, i per tant, no entraria en funcionament a 

l'acabar l'obra. 

 Imatge8. Vista de la rasa núm. 1. 
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RASA 2 

 

Aquesta rasa tenia una longitud de 8,01 m per una amplada de 0,30 m, la seva 

profunditat anava dels 26,99 m a la part superior fins als 26,40 msnm a l'extrem de 

l'arqueta fins als 26,34 msnm a l'extrem oposat com a cotes més baixes. Aquesta rasa 

connectava amb un servei anterior que connecta amb la claveguera del carrer. 

 

 
Imatge 9. Vista de la rasa núm. 2. 
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RASA 3 

 

Feia 8.40 m de longitud per 0,56 d'amplada per una profunditat que va dels 26,99 a la 

part superior,  als 26,54 msnm al cantó de l'arqueta fins als 26,75 a l'extrem oposat com 

a cotes inferiors. 

 

 
Imatge 10. Vista de la rasa núm. 3. 
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RASA 4 

 

Tenia una longitud de 4,80 m per 0,56 m d'amplada, la profunditat al igual que les altres 

parteix dels 26,99 msnm a la part superior fins els 26,47 mnsm a tocar de l'arqueta pels 

26,72 msnm a l'altre extrem. 

 

 
Imatge 11. Vista de la rasa núm. 4. 
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ARQUETA 

 

Les seves mides eren de 2,57m per 0,80 m , a l'igual que les quatre rases parteix dels 

26,99 msnm a la part superior i té com a cota inferior els 26,07 msnm. 

 

 

 
Imatge 12. Vista de l'arqueta. 
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6. CONCLUSIONS 
 
 
A causa de les obres de millora de la nau núm. 3 de la Fàbrica Fabra i Coats, per ser la 

nova seu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, ha provocat l'obertura de quatre 

rases de serveis i una arqueta per l'evacuació d'aigües brutes, sense que és localitzes 

cap estructura d'interès arqueològic. 

  

També és realitzar un fossat d'ascensor on va aparèixer el paviment original de la nau, i 

per sota seu un paquet de runa, que cobria estructures de almenys d'una de les tres 

cases que hi havia en el lloc, amb anterioritat a la construcció de la nau. De fet, el paquet 

de runa és interpretat com a part de l'enderroc d'aquestes cases. 

 

Aquestes estructures cobertes són un mur fet amb pedres mitjanes sense treballar i 

maons lligats amb morter, un revestiment del mur fet amb morter de calç i sorra. Totes 

dues estructures estaven  escapçades. Recolzant-se en aquest mur es va documentar un 

paviment de rajoles i per sota d'aquest paviment es va documentar la banqueta del mur. 

El fet que no hagi aparegut ceràmica no ens ha permès apuntar la data en què es va 

construir aquesta casa, si sabem per la documentació conservada que van ser 

enderrocades el 1913 per construir la nau núm. 3 entre 1914 i 1915. 

 

Es va realitzar un rebaix per col·locar la fonamentació d'una nova escala, en aquest cas 

a l'arribar fins al paviment de rajoles de l'antiga casa no va caldre rebaixar més. 

 

Tant en el cas del mur, el revestiment com de la fonamentació totes elles aparegudes al 

fossat d'ascensor, com el paviment de rajoles del rebaix per la fonamentació de l'escala, 

no van ser desmuntades i es van protegir amb geotèxtil. 

 

En cap de les obertures efectuades es va esgotar l'estratigrafia.  
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ANEXOS 

 

- Planimetria 
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- Fitxes de registre de les unitats estratigràfique s 
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- Inventari fotogràfic 
 



Num. Plan TítolSector

Inventari Planimètric

Escala

091/17

1 Situació general

UE

1/5000

2 Situació de rases, fossat i fonamentació escala

07 08 09

UE

1/250

3 Planta i secció del fossat d’ascensor

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

UE

1/20
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FITXES UEGRAN  SANT ANDREU 2017091/17

01Sector

Relacions
Físiques Igual a

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

02
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

8

9

10

11

12

Plan.

3

Paviment

Estructura

Definició UE

Segle XX

Datació Criteri datació

rajola Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Paviment de rajoles de terratzo de 0.40 x 0.40 x 0.025 metres.
Interpretat com el terra de la nau núm. 3 quan funciona com a
Delegació d’Hisenda de l’Estat.

Observacions

ZonaColor

02Sector

Relacions
Físiques Igual a

03

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

01

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

8

9

10

11

12

Plan.

3

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Segle XX

Datació Criteri datació

Ciment Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Preparació del paviment UE 01, compost per ciment.
Cobreix l’anivellació UE 03

Observacions

Zona

Gris

Color

03Sector

Relacions
Físiques Igual a

04

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

02

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

9

10

11

12

Plan.

3

Anivellació

Estrat

Definició UE

Segle XX

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica

Sorra Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Anivellació de sorra disposada per la col·locació del paviment 01.
La cobreix la UE 02, i alhora cobreix el paviment UE 04.

Observacions

Zona

Marró

Color
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FITXES UEGRAN  SANT ANDREU 2017091/17

04Sector

Relacions
Físiques Igual a

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

05
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

03

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

1

9

10

12

Plan.

3

Paviment

Estructura

Definició UE

Segle XX

Datació
Documental

Criteri datació

Ciment Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Paviment fet amb ciment, interpretat com l’original de la nau núm.
3 de la Fàbrica Fabra i Coats.
Està cobert per l’anivellació UE 03, i es recolza en la seva
preparació UE 05

Observacions

Zona

Gris

Color

05Sector

Relacions
Físiques Igual a

06

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

04

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

1

2

9

10

12

Plan.

3

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Segle XX

Datació
Documental

Criteri datació

Formigó Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Preparació del paviment UE 04, composta per una capa de
formigó. Cobreix la UE 06.

Observacions

Zona

Gris

Color

06Sector

Relacions
Físiques Igual a

07, 08, 09

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

05

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

1

2

Plan.

3

Enderroc

Estrat

Definició UE

Segle XX

Datació
Documental

Criteri datació

material Constructiu, morter i pedres Artificial

 Orgànica

Argila Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Estrat de runa compost per material constructiu, pedres
barrejades amb argila i morter. Cobertes per la preparació del
paviment de la fàbrica. Interpretades com la runa ocasionada per
l’enderroc de les cases anteriors a la fàbrica, cobreix les restes
d’aquestes.

Observacions

Zona

Blanc

Color
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07Sector

Relacions
Físiques Igual a

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

08, 10
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

06

Farcit per

Tallat per

09

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

1

2

5

Plan.

2

3

Paviment

Estructura

Definició UE

Datació Criteri datació

Rajoles Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Paviment de les cases anteriors a la construcció de la nau núm.
3, fet de rajoles de 0.30 x 0.15 x 0.04 m. Estaven cobertes la
l’enderroc de les cases, lligades amb morter de calç. Es recolza
en el mur UE 08.

Observacions

Zona

Vermellós

Color

08Sector

Relacions
Físiques Igual a

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

12
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

06

Farcit per

Tallat per

07, 09, 10

11

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

1

2

3

4

5

Plan.

2

3

Mur

Estructura

Definició UE

Datació Criteri datació

material Constructiu, pedres, morter Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Mur de les cases anteriors a la construcció de la nau núm.3.
Compost per pedres mitjanes sense escairar i maons lligat amb
morter. Es recolza en la seva banqueta UE 12, se li recolza el
revestimentUE 09 i el paviment UE 07.  Cobert per l’estrat de
runa UE 06.

Observacions

ZonaColor

09Sector

Relacions
Físiques Igual a

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

07, 08
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

06

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

1

2

3

4

Plan.

2

3

Revestiment

Estructura

Definició UE

Datació Criteri datació

enlluÏt Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Revestiment del mur UE 08, compost per una capa de morter
blanc. Es recolza tant en en el mur com en el paviment UE 07.
No es conservava en tota la cara del mur. Estava cobert per
l’estrat amortització UE 06.

Observacions

Zona

Blanc

Color
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10Sector

Relacions
Físiques Igual a

11

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

08
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

07

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

3

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

morter de calç i sorra Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Preparació del paviment UE 07, composta per morter de calç i
sorra. Es recolza en el mur UE 08, cobreix l’anivellació UE 11.

Observacions

Zona

Blanc

Color

11Sector

Relacions
Físiques Igual a

12, 13

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

08

Cobert per

Se li recolza

10

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

3

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

material Constructiu Artificial

 Orgànica

Argila Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Anivellació del paviment UE 07, composta per argila marró de
color fosc  barrejada amb material constructiu.
Lliure al mur UE 08, i cobreix a l’anivellació UE 13 així com a la
banqueta del mur UE 12.

Observacions

Zona

Marró Fosc

Color

12Sector

Relacions
Físiques Igual a

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

13

Cobert per

Se li recolza

11

Farcit per

Tallat per

08

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

3

4

Plan.

3

Fonamentació

Estructura

Definició UE

Datació Criteri datació

material Constructiu, pedres i morter Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Fonamentació del mur UE 08, el qual se li recolza en part, la
resta està coberta per l’anivellació UE 11. Se li lliure l’estrat UE
13. Està composta per pedres mitjanes sense escairar, maons tot
ell lligat amb morter de calç.

Observacions

ZonaColor
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13Sector

Relacions
Físiques Igual a

Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

12

Cobert per

Se li recolza

11

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

3

4

6

Plan.

3

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

material Constructiu Artificial

 Orgànica

Argila Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Anivellació composta per argiles marrons, amb algun fragment
de material constructiu. Està coberta per l’anivellació UE 11, i es
lliure a la banqueta UE 12.
No s’ha acabat d’excavar.

Observacions

Zona

Marró

Color
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

091/17

1

Foto on s’observa el paviment UE 07, al fons es veu el mur UE 08 i el seu revestiment UE 09.
També es pot observar el paquet de runa que els cobreixen UE 06, com la preparació de
paviment UE 05. En la part superior el paviment  original de la nau UE 04

Descripció

04 05 06 07 08 09UE

2

Vista on es veu la preparació de paviment UE 05, l’estrat de runa que amortitza el paviment UE
06, el paviment de rajoles UE 07, el mur UE 08 i el seu revestiment UE 09.

Descripció

05 06 07 08 09UE

3

Vista de la banqueta UE 12, amb el seu mur UE 08 amb el revestiment UE 09. També observem
al costat del mur l’anivellació UE 13 tal i com es deixa un cop assolida la cota requerida per l’obra.

Descripció

08 09 12 13UE

4

Vista frontal de la banqueta UE 12, amb el seu mur UE 08 amb el revestiment UE 09. També
observem al costat del mur l’anivellació UE 13 tal i com es deixa un cop assolida la cota requerida
per l’obra.

Descripció

08 09 12 13UE

5

Vista cenital del fossat d’ascensor i el retall per col·locar la fonamentació de l’escala. Es veuel
paviment de rajoles UE 07, i el mur UE 08.

Descripció

07 08UE

6

Vista del cobriment d’estructures al fossat d’ascensor.
Descripció

13UE
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

091/17

7

Vista del cobriment d’estructures al rebaix per col·locar la fonamentació d’escala.
Descripció

UE

8

Vista de la rasa 1 un cop oberta, s’observa en els seus laterals el paviment de terratzo UE 01, i la
seva preparació UE 02.

Descripció

01 02UE

9

Vista de la rasa 2, on es veu el paviment UE 01, la seva preparació UE 02, i l’anivellació UE 03.
També es pot observar el paviment UE 04 i la seva preparació UE 05.

Descripció

01 02 03 04 05UE

10

Vista de la rasa 3, on veiem el paviment UE 01, la seva preparació i anivellació UE 02, 03, així
com el paviment originari de la nau UE 04 i la seva preparació UE 05

Descripció

01 02 03 04 05UE

11

Vista de la rasa 4, on observem el paviment UE 01, la seva preparació UE 02, la seva anivellació
UE 03.

Descripció

01 02 03UE

12

Vista de l’arqueta on es veu el paviment de terratzo UE 01, la seva preparació UE 02 i l’anivellació
UE 03. També veiem el paviment UE 04 i la seva preparació UE 05.

Descripció

01 02 03 04 05UE
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